
2023
2024



P.9

Luvas táteis  ..............................................................................................................................P.10

Luvas de manuseamento  ............................................................................P.21

Proteção contra cortes  .................................................................................P.28

Luvas de soldadura  ................................................................................................P.72

Proteção contra o calor  ................................................................................P.77

Proteção contra o frio  ......................................................................................P.87

Luvas de processamento alimentar ...................................P.89

P.93

P.107

RESUMO 

2



O grupo LEBON® tem estado empenhado em proteger 
as pessoas nos seus postos de trabalho desde 1973. 
Ao longo de duas gerações, a LEBON® alcançou uma 
posição de liderança em luvas técnicas de proteção.

Uma história de sucesso à qual associamos as nossas 
equipas e os nossos clientes que nos apoiam e nos 
motivam para uma melhoria contínua.

Fabricante reconhecido, a LEBON® adquiriu uma 
dimensão internacional ao implementar uma estratégia 
clara de inovação para oferecer aos seus clientes 
em todo o mundo luvas e equipamentos de proteção 
inovadores.

Estamos fortemente convencidos de que os produtos 
de alta qualidade são o primeiro passo para a 
sustentabilidade.

É por isso que integrámos a responsabilidade social 
e ambiental na nossa estratégia empresarial: desde a 
concepção à produção e utilizaçao nas instalações dos 
nossos clientes.

O empenho das nossas equipas nestes valores será a 
chave do nosso sucesso.

Fabrice LEBON
CEO
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DE COMPETÊNCIAS

16 milhões de artigos vendidos 
com a melhor relação 

qualidade/preço.

de pares de luvas 
vendidas por ano

16
MILHÕES

de costura de última 
geração

545
MÁQUINAS

de pares de luvas 
disponíveis em stock

9
MILHÕES

O nosso negócio 
desde 1973

Fabricar signi� ca controlar a linha de produção, as técnicas e os 
materiais.

Fabricante de luvas desde 1973, estamos cientes das exigências 
da produção. 

O Grupo LEBON®, com as suas 3 unidades de produção, 
o seu Laboratório de Investigação e a sua experiência, 
oferece-lhe a melhor relação qualidade/preço. 
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Presença 
internacional 
e unidades de 
produção 
certi� cadas
FRANÇA
(1973)

Desde os seus primórdios, a 
LEBON® tem estado empenhada 
em proteger os trabalhadores 
dos acidentes de trabalho. 
Contamos com a perícia das 
nossas equipas e com a inovação 
para lhe oferecer produtos de 
qualidade.

LUXEMBURGO
(2013)

A LEBON® abre a sua primeira 
� lial, a LEBON® International, 
no Luxemburgo.  Este é o ponto 
de partida para o crescimento 
intensivo do Grupo LEBON® no 
mercado internacional.

ÍNDIA
(2000 - 2008 - 2017)

O Grupo LEBON® criou as suas 
unidades de produção em 
Calcutá e Ahmedabad, o maior 
centro industrial indiano. Estas 
três unidades de produção 
de alta tecnologia têm 
certi� cação ISO 9001: 
2015, ISO 14001: 2015 
e SA 8000: 2014.

Todo o nosso leque de conhecimentos é aplicado à sua proteção. 
Começámos em 1973 com a ideia de descobrir exatamente o 
que os nossos clientes queriam, e nunca deixámos de o fazer. 

Compreender e satisfazer as suas necessidades permite-nos 
melhorar continuamente, utilizando maquinas e equipamentos 
de última geração. Isto permitiu-nos melhorar a qualidade e 
o desempenho dos nossos produtos, ao mesmo tempo que 
respeitamos o ambiente. Orgulhamo-nos de ter produzido luvas 
de qualidade na LEBON® durante 2 gerações.

A segurança no trabalho 
é a nossa prioridade.

OS 
NOSSOS 

VALORES 
Conhecimentos
Líder francês em luvas 

técnicas há mais de 
46 anos.

Qualidade
Produtos de alto 
desempenho de 

qualidade concebidos 
nas fábricas da LEBON®.

Proteção
Proteger os 

trabalhadores dos 
acidentes de trabalho.

Paixão
Pioneiro na proteção 

industrial há 2 gerações.

Desempenho
Inovar para produzir 

produtos de 
última geração em 

conformidade com os 
regulamentos.

Ambiente
Proteger as pessoas, 
a sua saúde e o seu 

ambiente.
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A gama GREEN PROTECH® é constituída 
por 7 luvas concebidas para proteger 
as mãos dos operadores em todo o 
mundo. Estas luvas de proteção foram 
concebidas para serem utilizadas 
desde o manuseamento � no até à 
proteção contra cortes (até ao nível F). 
Resultando de 8 anos de investigação, 
a gama GREEN PROTECH® bene� cia 
da Tecnologia BFR que confere às 
luvas respirabilidade e � exibilidade. 
Esta gama exclusiva foi desenvolvida 
pela nossa equipa de Investigação e 
Desenvolvimento a � m de oferecer 
aos operadores de todo o mundo 
luvas com um desempenho ainda 
melhor, especialmente em ambientes 
gordurosos e húmidos. 

Nascido do nosso desejo de oferecer 
aos operadores luvas mais confortáveis 
do que nunca, o nosso laboratório de 
Investigação e Desenvolvimento criou 
uma gama inovadora de proteção de 
cortes com um revestimento mais 
macio e leve.  Este revestimento oferece 
ao utilizador uma sensação inigualável 
de bem-estar, e também proporciona 
uma excelente resistência ao desgaste e 
torna a luva menos suscetível de se sujar. 

GREEN PROTECH®, 
um grande avanço na 

proteção das mãos

ACTIVE SENSE, a inovação 
que combina um conforto 

ideal e garante proteção

• Porque as nossas mãos são 
frágeis e precisam de ser 
protegidas, a gama GREEN 
PROTECH® foi testada 
dermatologicamente e 
alergicamente pelo instituto 
internacional DERMATEST® e 
foi certi� cada «EXCELENTE» 
para a saúde dos utilizadores.

• Para garantir a con� ança e 
segurança dos utilizadores, 
a gama GREEN PROTECH®

foi submetida aos exigentes 
testes OEKO-TEX®

«STANDARD 100»  e foi 
aprovada como totalmente 
segura para a saúde humana .

• Porque as nossas mãos 
são frágeis e precisam de 
ser protegidas, a gama 
ACTIVE SENSE foi testada 
dermatologicamente e 
alergicamente pelo instituto 
internacional DERMATEST® e 
foi certi� cada «EXCELENTE»
para a saúde dos utilizadores.

• As luvas da nossa gama 
ACTIVE SENSE foram 
concebidas utilizando o nosso 
processo de fabrico amigo do 
ambiente: CLEAN PU®*

*   Salba maís sobre a nossa 
tecnologia CLEAN PU ®.
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A� n de protéger les mains des opérateurs contre 
les risques de chocs, LEBON a créé SHOCKPROTEC : 
une gamme de gant protection-coupure allant de la 
protection minimale (A) à la protection maximale (F). 
Les gants SHOCKPROTEC sont munis de puissants 
renforts absorbants sur le dos de la main qui vous 
permettent de béné� cier d’une protection complète. 

Une protection 
optimale contre 

le choc�

TECNOLOGIAS

A gama BODYPROTEC da LEBON® é uma gama 
de vestuário de proteção corporal totalmente 
personalizada para as necessidades de cada operador.

A responsabilidade ambiental das 
empresas é uma preocupação 
central, por isso, a LEBON®

desenvolveu a tecnologia CLEAN 
PU® em 2016. A tecnologia CLEAN 

PU®, utilizada nas nossas unidades 
de produção na Índia, é um processo 

de fabrico inovador e responsável 
certi� cado pela norma ISO 14001:2004.

Este processo único é completado por 2 princípios : 
A garantia «SKIN CARE»  e a nossa política de 
«desperdício 0» . De facto, o processo consiste em : 
Evacuação de quase todos os solventes residuais 
de DMF (bem abaixo do limite estabelecido 
pelas instituições de saúde dos operadores).
Extração do DMF restante da água de lavagem a � m 
de a reutilizar no fabrico de novas luvas. Este sistema 
permite-nos produzir em circuito fechado, limitando 
drasticamente o desperdício de recursos.

Ao escolher luvas equipadas com a nossa 
tecnologia CLEAN PU ®, contribui para a 
preservação da saúde dos operadores e 
participa na proteção da biodiversidade.

Criadas em 2016, as nossas luvas 
com tecnologia BFR apresentam 
um revestimento de espuma 
bipolímero mais � no e alveolado 

que confere à luva respirabilidade 
e � exibilidade. Esta tecnologia 

assegura que as luvas de proteção são 
fortes, duráveis e repelem água. A BFR 

Technology responde às necessidades 
das pro� ssões em contacto com ambientes 

gordurosos e húmidos.

Graças à utilização de � o de 
carbono, as luvas com tecnologia 
SCREENTECH são compatíveis 
com a utilização dos seus 
dispositivos digitais.

SHOCKPROTEC, 
proteção ideal contra 

o impacto

Personalize a sua 
proteção contra 

cortes em 3 passos!

• As luvas da nossa gama 
SHOCKPROTEC foram 
concebidas utilizando 
o nosso processo de 
fabrico ecologicamente 
responsável :  CLEAN PU®*

*  Salba maís sobre a nossa 
tecnologia CLEAN PU ®. 

Cuidar das pessoas 
e do ambiente

Excelente aderência em 
partes molhadas ou 

gordurosas

Criadas em 2016, as nossas luvas 
com tecnologia BFR apresentam 
um revestimento de espuma 
bipolímero mais � no e alveolado 

que confere à luva respirabilidade 
e � exibilidade. Esta tecnologia 

assegura que as luvas de proteção são 
fortes, duráveis e repelem água. A BFR 

Technology responde às necessidades 
das pro� ssões em contacto com ambientes 

gordurosos e húmidos.

Technology responde às necessidades 
das pro� ssões em contacto com ambientes 

PU
de produção na Índia, é um processo 

de fabrico inovador e responsável 
certi� cado pela norma ISO 14001:2004.certi� cado pela norma ISO 14001:2004.

1.º passo : Escolha a peça de vestuário básica 
e a cor (t-shirt, polo e camisola podem ser 
totalmente personalizadas, pode até colocar-
lhes o seu logótipo!)

2.º passo :  Escolha as suas mangas de 
proteção de corte de nível D (mangas 
curtas ou mangas compridas com 
reforço no ombro)

3.º passo :  Escolha as suas opções 
(reforço ventral ou elástico de 
� xação do polegar) 

Para que possa usufruir 
de proteção ideal no seu 
posto de trabalho.

®

SCREENTECH, use os seus 
dispositivos digitais 
enquanto mantém 

as suas luvas calçadas !
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A LEBON ® é uma empresa humana por natureza.  A 
nossa ambição sempre foi proteger as pessoas de acidentes 
relacionados com o trabalho. Para isso, controlamos todo o 
processo de fabrico, o que nos permite estar atentos a todos os 
aspetos sociais e ambientais. 

Investir 
na qualidade

Um compromisso para com 
o ambiente

Desde a nossa fundação, temos estado empenhados 
em tomar as medidas necessárias para bene� ciar 
o nosso ambiente. Implementámos um processo 
inovador de reciclagem de água nas nossas fábricas: 
a nossa tecnologia CLEAN PU ®. Uma revolução que 
nos permite estar atentos ao consumo e utilização da 
água durante o processo de fabrico. 

Tomamos várias medidas para a preservação do 
ambiente. Todos os amos nos envolvemos com 
associações, como por exemplo: como o Dia Mundial 
da Limpeza, que nos permite recolher anualmente 
resíduos selvagens na natureza, trabalhamos em 
estreita colaboração com uma empresa de reciclagem 
local na Índia para a gestão de resíduos como cones, 
cartão, � o, vidro e plantámos 300 árvores à volta 
das nossas unidades de produção, o que equivale a 
10,5 toneladas de CO2. 

Ações que são cada vez mais importantes para 
satisfazer as necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de 
satisfazerem as suas.

Em 2022, a LEBON® validou a certi� cação 
EcoVadis. A nossa abordagem foi 

recompensada com uma medalha de ouro.
Esta certi� cação valida a legitimidade e a e� cácia 

das nossas ações de RSC nas quatro principais áreas 
estudadas pela EcoVadis: Ambiente, Direitos Sociais e 

Humanos, Compra Responsável e Ética.

O grupo LEBON ® é um signatário do Pacto Global 
das Nações Unidas.  Este importante passo promove a 
LEBON® como um interveniente importante nos atuais 
desa� os globais. Estamos a seguir uma política de RSC 
cada vez mais importante, estamos empenhados em 
partilhar práticas responsáveis, incentivando qualquer 
organização ou indivíduo a seguir estas práticas e 
difundindo os valores das Nações Unidas.

Atualmente, as nossas 3 fábricas são 
certi� cadas de acordo com as normas SA 
8000, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
Estas três normas con� rmam que a qualidade e 
o desempenho são os nossos principais pontos 
fortes, garantindo que os nossos fornecedores 
cumprem as normas ambientais e sociais em 
vigor e que garantimos o respeito pelos direitos 
humanos fundamentais dentro do grupo.
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LUVAS DE 
MALHA E 

MERGULHADAS

10

MERGULHADAS NÃO MERGULHADAS

AMBIENTES HÚMIDOS / OLEOSOS

MERGULHADAS EM 3/4

MERGULHADAS EM NITRILO

BI-POLÍMERAS (BFR) MERGULHADAS

LUVAS TÁTEIS 

AMBIENTES SECOS

 POLYPICOT 

 P.18 

 BLUESTAR 

 P.18 

 POLYSOFT®

 P.17 

 GTNC/DE 

 P.19 

 GTNC/PE 

 P.19 

 POLYWHITE 

 P.17 

 MONO 

 P.20 

 GTNC 

 P.20 

POLIVALÊNCIA

 FLEXITOUCH®

 P.11 

 ULTRATOUCH®SD 

 P.12 

 ULTRATOUCH®

 P.12 

 DEXITOUCH/DUAL 

 P.13 

 DEXITOUCH 

 P.13 

 NITRIFLEX/FOAM 

 P.15 

 NITRIFLEX/BLACK 

 P.15 

 MAXITOUCH 

 P.16 

 COTTONFLEX 

 P.14 

 MAXITOUCH/DA 

 P.16 

 Conforto
Selagem
Aderência 

 DEXITOUCH/DUAL/FC 

 P.14  P.14 
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      TÁTEIS       LUVAS 

 Luva de malha de calibre 15, sem costuras, 100 % poliamida texturizada, preta, com elastano e � lamento 
de carbono. Revestimento de bipolímero preto com tecnologia BFR na palma e na ponta dos dedos. Punho 
elástico. A luva FLEXITOUCH ® está em conformidade com a Diretiva Europeia CE/1935/2004 sobre 
contacto alimentar. 

 FLEXITOUCH®

 Aderência 

 Conforto  Destreza 

AlimentaçãoAutomóvel Metal BorrachaEngenhariaMontagemConstruçãoEN388:2016
 4131A 

EN 407:2020
 X1XXXX 

EN 16350
2,6x105�£

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n

Resistência ao rasgamento n n n _

Resistência à perfuração n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 A 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Características EN 16350
Resistência elétrica vertical EN1149-  2 2,6x105 �£

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 
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 ULTRATOUCH®SD 

Todos os setores

 Luva de malha sem costuras, calibre 18, 100 % poliamida 
branca texturizada, com elastano e � lamento de carbono. 
Revestimento de bipolímero preto com tecnologia BFR na 
palma e na ponta dos dedos. Punho elástico. 

    LUVAS       TÁTEIS 

 Aderência
Conforto
Destreza 

EN388:2016
 3121X 

 ULTRATOUCH®

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 18, 100 % poliamida 
texturizada azul, com elastano. Revestimento com tecnologia 
BFR de bipolímero preto na palma e na ponta dos dedos. 
Punho elástico. Disponível na versão ESD/SCREENTECH: 
ULTRATOUCH/SD. 

 Aderência
Conforto
Destreza 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Características EN 16350
Resistência elétrica vertical EN1149-  2 2,1x106 �£

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

EN388:2016
 4121X 

EN 407:2020
 X1XXXX 

EN 16350
2,1x106�£

 Luva de malha sem costuras, calibre 18, 100 % poli amida 
texturizada azul, com elastano. Revestimento com te cnologia 

 Luva de malha sem costuras, calibre 18, 100 % poli amida 
branca texturizada, com elastano e � lamento de car bono. 
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 Aderência
Conforto
Destreza 

 DEXITOUCH/DUAL 

EN388:2016
 4131A 

EN 407:2020
 X1XXXX 

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 A 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 15, 100 % poliamida preta 
texturizada, com elastano. Revestimento de bipolímero preto 
tecnologia BFR na palma da mão e ponta dos dedos, com 
pontos de nitrilo na palma. Punho elástico. 

LU
VA

S
 T

Á
T

E
IS

 

      TÁTEIS       LUVAS 

 Aderência
Conforto
Destreza 

EN388:2016
 4131A 

EN 407:2020
 X1XXXX 

 DEXITOUCH 

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 A 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 15, 100 % poliamida 
preta texturizada, com elastano. Revestimento em tecnologia 
BFR, bipolímero preto na palma da mão e na ponta dos dedos. 
Punho elástico. 

�£

 Luva de malha sem costuras, calibre 15, 100 % poli amida 
preta texturizada, com elastano. Revestimento em te cnologia 

 Luva de malha sem costuras, calibre 15, 100 % poli amida preta  Luva de malha sem costuras, calibre 15, 100 % poli amida preta 
texturizada, com elastano. Revestimento de bipolíme ro preto 
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EN388:2016
 4131A 

EN 407:2020
 X1XXXX 

 DEXITOUCH/DUAL/FC 

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 A 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 7 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 15, 100% de � lamento 
texturizado de poliamida com elastano. Totalmente revestida 
com tecnologia BFR bipolímero. Pontos pretos na palma da 
mão. Punho elástico. 

��
� �

� � � �� � �� � � �

��
�

� � � � � � � �� � �
�

    LUVAS       TÁTEIS 

 Aderência
Conforto
Destreza 

EN388:2016
 4121X 

EN 407:2020
 X1XXXX 

 COTTONFLEX 

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13, 100 % algodão natural, 
com elastano. Revestimento de nitrilo preto em espuma na 
palma da mão e na ponta dos dedos. Punho elástico. 

 Aderência
Conforto
Destreza 



15

 Conforto
Estanquidade
Aderência 

 NITRIFLEX/FOAM 

Automóvel Metal EngenhariaMontagemConstrução Logística

EN388:2016
 4131X 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13, 100 % poliamida 
branca texturizada. Revestimento de nitrilo microporoso 
cinzento na palma da mão e ponta dos dedos. Punho elástico. 

LU
VA

S
 T

Á
T

E
IS

 

      TÁTEIS       LUVAS 

 Conforto
Estanquidade
Aderência 

Automóvel Metal EngenhariaMontagemConstrução Logística

EN388:2016
 4121X 

 NITRIFLEX/BLACK 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13, 100 % poliamida preta 
texturizada. Revestimento de nitrilo preto na palma da mão e 
ponta dos dedos. Punho elástico. 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13, 100 % poli amida 
branca texturizada. Revestimento de nitrilo micropo roso 
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EN388:2016
 4131X 

EN 407
 X1XXXX 

 MAXITOUCH/DA 

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 15, 100 % poliamida 
cinzenta texturizada, com elastano. Revestimento de 3/4 
em nitrilo preto impermeável e um segundo revestimento na 
palma da mão em nitrilo preto microalveolado. Punho elástico. 

    LUVAS       TÁTEIS 

 Conforto
Estanquidade
Aderência 

EN388:2016
 4131X 

EN 407:2020
 X1XXXX 

 MAXITOUCH 

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 15, 100 % poliamida 
cinzenta texturizada, com elastano. Revestimento de nitrilo 
preto microalveolado na palma da mão e ponta dos dedos. 
Punho elástico. 

 Conforto
Estanquidade
Aderência 

 Luva de malha sem costuras, calibre 15, 100 % poli amida 
cinzenta texturizada, com elastano. Revestimento de  3/4 

 Luva de malha sem costuras, calibre 15, 100 % poli amida  Luva de malha sem costuras, calibre 15, 100 % poli amida 
cinzenta texturizada, com elastano. Revestimento de  nitrilo cinzenta texturizada, com elastano. Revestimento de  nitrilo 
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 Aderência
Conforto
Destreza 

 POLYWHITE 

EN388:2016
 4131X 

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13, 100 % poliamida 
branca texturizada. Revestimento de poliuretano branco na 
palma da mão e ponta dos dedos. Punho elástico. 

LU
VA
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      TÁTEIS       LUVAS 

Todos os setores

 Aderência
Conforto
Destreza 

EN388:2016
 4131X 

 POLYSOFT®

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13, 100 % poliamida 
cinzenta texturizada. Revestimento de poliuretano cinzento 
na palma da mão e ponta dos dedos. Punho elástico. 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13, 100 % poli amida  Luva de malha sem costuras, calibre 13, 100 % poli amida 
branca texturizada. Revestimento de poliuretano bra nco na 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13, 100 % poli amida 
cinzenta texturizada. Revestimento de poliuretano c inzento 
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 Aderência
Conforto
Destreza 

 POLYPICOT 

EN388:2016
 113XX 

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13, 100 % poliamida 
cinzenta texturizada. Revestimento de poliuretano cinzento 
na ponta dos dedos. Palma e dedos revestidos com micro 
pontos de PVC. Punho elástico. 

    LUVAS       TÁTEIS 

 Destreza
Aderência
Conforto 

Automóvel Metal Vidro Borracha EngenhariaMontagem Logística

EN388:2016
 3121X 

 BLUESTAR 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 18, 100 % poliamida 
azul-escura texturizada, com elastano. Revestimento de 
poliuretano preto na palma da mão e ponta dos dedos. Punho 
elástico. 
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LU
VA
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IS

 

      TÁTEIS       LUVAS 

 Conforto
Proteção
Destreza 

AutomóvelEngenhariaMontagem

EN388:2016
 114XX 

EN 16350
3,5x105�£

 GTNC/DE 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 16350

Resistência elétrica vertical EN1149-  2 3,5x105�£

Níveis

 Tamanhos 6 a 10 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13, 100 % poliamida 
texturizada e � bra de carbono. Revestimento de poliuretano 
branco na ponta dos dedos. Punho elástico. 

AutomóvelEngenhariaMontagem Logística

EN388:2016
 4131X 

EN 16350
<105�£

 GTNC/PE 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 16350

Resistência elétrica vertical EN1149-  2 < 105�£

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13, 100 % poliamida 
texturizada e � bra de carbono. Revestimento de 
poliuretano branco na palma da mão e ponta dos dedos.
Punho elástico. 

��
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�

 Conforto 
Destreza
Aderência 
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Automóvel Metal Vidro Borracha MontagemAlimentação

EN388:2016
 214XX 

 MONO 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Níveis

 Tamanhos 7 a 10 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13, 100 % poliamida 
texturizada. Punho elástico. 

    LUVAS       TÁTEIS 

 Conforto
Destreza
Táctil 

EN388:2016
 114XX 

EN 16350
<105�£

 GTNC 

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 16350

Resistência elétrica vertical EN1149-  2 <105�£

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13, 100 % poliamida 
texturizada e � bra de carbono. Puno elástico 

��
� �
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 Sem � apos
Conforto
Ambidestro 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13, 100 % poli amida 
texturizada. Punho elástico. 
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AMBIENTES HÚMIDOS / OLEOSOS

LUVAS MANUSEAMENTO

AMBIENTES SECOS

POLIVALÊNCIA

 F/27 

 P.25 

 TACTYL 

 P.24 

 CH/27/BC 

 P.24 

 JAGUAR 

 P.25 

 BUILTEX 

 P.27 
 DOC/C 

 P.23 

 TITAN 

 P.22 

 HYDRO 

 P.26 

 GMS/7/ELC 

 P.27 

 FC/27J 

 P.26 

 DOC/CH/BC 

 P.23 
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    LUVAS       MANUSEAMENTO 

EN388:2016
 4244C 

EN 407
 X1XXXX 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 C 

Níveis Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 8 a 11 

 Luva (estilo «estivador») com palma da mão e ponta dos dedos em couro natural de vaca, reforço em couro 
verde de vaca fendido na palma, no indicador e na face palmar do polegar. A parte de trás da luva em lona 
de algodão com reforço em couro natural de vaca fendido. Aperto elástico na parte de trás. Punho de 
8 cm em tela de algodão pesado. 

 TITAN 

Todos os setores

 Resistência 

 Flexibilidade  Proteção 
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 Resistência
Estanquidade
Flexibilidade 

 DOC/CH/BC 

EN388:2016
 4144X 

EN 407:2020
 X1XXXX 

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 7 a 11 

 Luvas de manuseamento em couro de vaca à prova de água 
e em couro grão de vaca de cor amarela na palma da mão. 
Punho elástico com proteção da artéria. Costuras reforçadas 
entre o polegar e o indicador. 
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      MANUSEAMENTO       LUVAS 

 Resistência
Proteção
Flexibilidade 

EN388:2016
 4144X 

EN 407:2020
 X1XXXX 

 DOC/C 

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 9 a 11 

 Luva de manuseamento (estilo «estivador») com a palma da 
mão e a ponta dos dedos em couro natural de vaca fendido, 
parte de trás em tela de algodão com reforço em couro natural 
de vaca fendido. Aperto elástico na parte de trás. Proteção da 
artéria com couro de vaca fendido. Punho de 8 cm em tela de 
algodão pesado. 
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EN388:2016
 3122X 

 TACTYL 

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de pele grão de cabra natural, incluindo os dedos, e 
tecido de trás azul tricotado 100 % algodão. Aperto elástico 
na parte de trás. 

    LUVAS       MANUSEAMENTO 

 Flexibilidade
Proteção
Manutenção 

Metal Vidro Borracha EngenhariaConstrução Logística

EN388:2016
 3122X 

 CH/27/BC 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva em pele de cabra, punho elástico com proteção da 
artéria. 

 Flexibilidade
Reforço
Conforto 
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 Resistência
Proteção
Flexibilidade 

 JAGUAR 

EN388:2016
 3122X 

EN 407:2020
 X1XXXX 

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 7 a 12 

 Luva de manuseamento (estilo «estivador») com palma 
da mão e ponta dos dedos em couro natural de grão de 
vaca, parte de trás em tela de algodão, com reforço em 
couro natural de grão de vaca. Aperto elástico na parte 
de trás. Proteção das artérias em couro de grão de vaca.
Punho em tela de algodão de 10 cm. 
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      MANUSEAMENTO       LUVAS 

EN388:2016
 3122X 

EN 407:2020
 X1XXXX 

Automóvel Metal Borracha EngenhariaConstrução Logística

 Flexibilidade
Manutenção
Conforto 

 F/27 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 7 a 12 

 Luvas de manuseamento em couro natural de grão de vaca, 
com elástico atrás. Comprimento 27 cm. 
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EN388:2016
 3122X 

EN 407:2020
 X1XXXX 

 HYDRO 

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de couro de grão de vaca impermeável, de cor amarela. 
Punho elástico com proteção de artéria. 

    LUVAS       MANUSEAMENTO 

 Flexibilidade
Proteção
Conforto 

EN388:2016
 3122X 

EN 407:2020
 X1XXXX 

 FC/27J 

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 7 a 12 

 Luva de manuseamento com palma en couro de grão 
de vaca amarelo, parte de trás em couro natural de 
vaca fendido. Punho elástico com proteção da artéria. 
Faixa de couro reforçado entre o polegar e o indicador. 

 Flexibilidade
Estanquidade
Manutenção 
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 Flexibilidade
Estanquidade
Ajuste 

 GMS/7/ELC 

Automóvel Metal Construção Soldadura

EN388:2016
 3122X 

EN 407:2020
 X1XXXX 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 8 a 11 

 Luva de couro de grão de vaca impermeável, de cor amarela, 
com fecho de ajuste na parte de trás da luva. 10 cm de punho 
de couro natural de vaca fendido. 
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      MANUSEAMENTO       LUVAS 

 Flexibilidade
Aderência
Conforto 

 Produto 
reciclado 

EN388:2016
 2131X 

 BUILTEX 

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10, feita de � o de 
policarbonato reciclado, revestimento de látex natural laranja 
macio, latex natural na palma da mão e ponta dos dedos, 
punho elástico 
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LUVAS  PROTEÇÃO CONTRA CORTES 

AMBIENTES SECOS

COUROAMORTECEDORASMERGULHADAS (CLEAN PU)

NÃO MERGULHADAS

AMORTECEDORASMERGULHADAS (CLEAN PU)

COUROAMORTECEDORAS

NÍVEIS

NÍVEIS 
2-3/B

PONTOS NA PALMA DA MÃO NÃO MERGULHADASMERGULHADAS (CLEAN PU)

NÍVEIS 
C-D

NÍVEIS 
E-F

COURO

NÃO MERGULHADAS

28

 POLYFLEX/B 

 P.31 

 POLYFLEX/LIGHT 

 P.31 

 EXTRAFIT®30 
 P.30 

 POWERFIT®

 P.38 
 POWERFIT®SD 

 P.38 

 EASYFIT 
 P.36 

 SKINFIT®

 P.36 

 SKINFIT®SD 

 P.35 

 GTD/PU/S 
 P.34 

 POWERCLEAN 
 P.34 

 POWERFIT/VIZ®

 P.37 

 POWERFIT/VIZ®30 
 P.37 

 SHOCKPROTEC/B 

 P.39 

 10G/PC/L100 

 P.32 

 CONFORT/LIGHT 

 P.43 

 CONFORT/SAFE 

 P.43 

 DRIVER/SUP 

 P.32 

 PEGASE/CONFORT/R 

 P.42 

 GALAXY®

 P.45 

 GALAXY®R 

 P.46 

 GALAXY®R30 

 P.46 

 POWERCUT 

 P.45 

 MASTERBLACK 

 P.51 

 MASTERCLEAN 

 P.50 

 MASTERFIT 

 P.50 

 OMEGA/RP 

 P.52 

 OMEGA/LW/RP 

 P.52 

 MASTERTECH 

 P.56 

 FLEXFIT 

 P.51 

 SHOCKPROTEC/D 

 P.53 

 CONFORT/MAX 

 P.47 

 STEELFIT 

 P.58 

 IRONFIT 

 P.59 

 IRONFIT/30 

 P.59 

 IRONTECH/35S 

 P.68 

 STEELTECH/30 

 P.60 

 METALFIT 

 P.63 

 METALFIT/LW 

 P.63 

 HYPERFIT 

 P.64 

 TERRYSAFE 

 P.60 

 METALFLEX®27 

 P.71 

 METALFLEX®D/PVC 

 P.71 

 METALFLEX®DRF/DS/L 

 P.67 

 VSI01/F/DS 

 P.55 

 SHOCKPROTEC/F 

 P.64 



 PROTEÇÃO CONTRA CORTES LUVAS

COURO

MERGULHADAS

MERGULHADAS EM 3/4 MERGULHADAS

TOTALMENTE MERGULHADAS COURO

TOTALMENTE MERGULHADASMERGULHADAS

MERGULHADAS EM 3/4

COURO

MERGULHADAS

POLIVALÊNCIA AMBIENTES HÚMIDOS/OLEOSOS

MERGULHADAS EM 3/4

COURO MERGULHADAS
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 SKINTOUCH®

 P.33 

 EASYTOUCH®

 P.39 

 SPHINX/VIZ/DA 

 P.54 

 BLACKWELDER 

 P.57 

 CONFORT/TECH 

 P.47 

 TOPCUT 

 P.56 

 CONFORT/TECH  TOPCUT 

 PROTECPLUS/M 

 P.57 

 POWERTOUCH®

 P.44 

 MASTERTOUCH®

 P.49 

 SPHINX/VIZ 

 P.54 

 OCTOPUS®

 P.53 

 METALTOUCH®

 P.62 

 GRC10/O/FRZ 

 P.69 

 GRC10/FRZ/AM 

 P.67 

 METALGRIP®D 

 P.68 

 GRC10/B/FRZ 

 P.69 

 METALSAFE®R 

 P.70 

 POWERSTEEL 

 P.65 

 NITRASTEEL 

 P.65 

 OCTOPUS®STEEL 

 P.66 

 GT350/FHP/26 

 P.70 

 OCTOPUS®DA 

 P.55 

 VEGAGRIP®

 P.41 

 VEGA/D 

 P.40 

 VEGA/FLEX 

 P.40 

 VEGA/27 

 P.41 

 PLEIADES/HP 

 P.42 
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 NÍVEL 2 

    LUVAS       PROTEÇÃO CONTRA CORTES 

EN388:2016
 4242X 

EN 407:2020
 X1XXXX 

Automóvel Metal Borracha EngenhariaMontagem Construção

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Níveis Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10, 100 % poliamida azul texturizada, com elastano. Revestimento 
CLEAN PU® cinzento na palma da mão e na ponta dos dedos. Punho elástico de 10 cm. 

 EXTRAFIT®30 

 Destreza 
 Aderência 

 Proteção 
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 Aderência
Destreza
Conforto 

 POLYFLEX/LIGHT 

EN388:2016
 224XX 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Níveis

 Tamanhos 7 a 10 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10, 100 % poliamida 
branca texturizada, com interior em algodão para conforto. 
Pontos de PVC verdes na palma da mão. Punho elástico. 
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 NÍVEL 2 

      PROTEÇÃO CONTRA CORTES       LUVAS 

 Aderência
Destreza
Conforto 

Automóvel Metal Vidro Plásticos Construção Logística

EN388:2016
 224XX 

 POLYFLEX/B 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Níveis

 Tamanhos 6 a 10 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10, 100 % poliamida azul-
marinho texturizada, com interior em algodão para conforto. 
Pontos de PVC azuis na palma da mão. Punho elástico. 

Metal Borracha Plásticos ConstruçãoAlimentação
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Automóvel Metal Borracha EngenhariaConstrução

EN388:2016
 3243X 

EN 407:2020
 X1XXXX 

 DRIVER/SUP 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 7 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10, 100 % poliamida azul 
texturizada, com interior em algodão para conforto. Reforço 
de couro natural de grão de vaca na palma da mão e entre o 
polegar e o indicador. Punho elástico de 10 cm. 

 NÍVEL 2 

    LUVAS       PROTEÇÃO CONTRA CORTES 

 Ambidestro
Destreza
Conforto 

Automóvel Metal Vidro Borracha Montagem

EN388:2016
 224XX 

 10G/PC/L100 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10, 100 % poliamida 
branca texturizada, com interior em algodão para conforto. 
Punho elástico de 10 cm. 

 Flexibilidade
Destreza
Conforto 
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 NÍVEL 3/B 

      PROTEÇÃO CONTRA CORTES       LUVAS 

 Luva de malha sem costuras, calibre 15, 100 % polietileno de alta densidade, com elastano, 100 % poliamida 
cinzenta texturizada e � lamento de carbono. Revestimento de bipolímero preto com tecnologia BFR na 
palma e na ponta dos dedos. Punho elástico. 

 SKINTOUCH®

 Destreza 

 Aderência 

 Conforto 

EN388:2016
 4342B 

EN 407:2020
 X1XXXX 

EN 16350
7,3x105�£

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 B 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Características EN 16350
Resistência elétrica vertical EN1149-  2 7,3x105 �£

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

Automóvel Metal Borracha EngenhariaMontagem Construção
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EN388:2016
 4343B 

 POWERCLEAN 

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 B 

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13, em � o ARGIOPEX 
e poliamida azul, com elastano. Revestimento CLEAN PU ®

cinzento na palma da mão e na ponta dos dedos. Punho 
elástico. 

 NÍVEL 3/B 

    LUVAS       PROTEÇÃO CONTRA CORTES 

 Aderência
Destreza
Conforto 

Automóvel Metal Vidro Borracha EngenhariaMontagem

EN388:2016
 4343B 

 GTD/PU/S 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 B 

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13, em polietileno de alta 
densidade, com elastano. Revestimento CLEAN PU ® branco 
na palma da mão e na ponta dos dedos. Punho elástico. 

 Aderência
Destreza
Conforto 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13, em polieti leno de alta  Luva de malha sem costuras, calibre 13, em polieti leno de alta 
densidade, com elastano. Revestimento CLEAN PU

 Luva de malha sem costuras, calibre 13, em � o ARG IOPEX  Luva de malha sem costuras, calibre 13, em � o ARG IOPEX 
e poliamida azul, com elastano. Revestimento CLEAN PU
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 NÍVEL 3/B 

      PROTEÇÃO CONTRA CORTES       LUVAS 

EN388:2016
 4342B 

EN 16350
1,5x105�£

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 B 

Níveis Características EN 16350
Resistência elétrica vertical EN 1149- 2 1.5x105 �£

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha ultraleve, sem costuras, calibre 18, � lamento 100 % polietileno de alta densidade, com 
inserção de elastano e � lamento de carbono. Revestimento CLEAN PU ® de cor cinzenta na palma da mão 
e na ponta dos dedos. Punho elástico. 

 SKINFIT®SD 

Todos os setores

 Resistência 

 Destreza 

 Conforto 
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EN388:2016
 4342B 

 SKINFIT®

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 B 

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha ultraleve, sem costuras. Filamento 100 % de 
polietileno de alta densidade e 100 % poliamida alaranjada 
texturizada, com elastano. Revestimento CLEAN PU ® cinzento 
na palma da mão e na ponta dos dedos. Punho elástico. 

 NÍVEL 3/B 

    LUVAS       PROTEÇÃO CONTRA CORTES 

 EASYFIT 

 Destreza
Resistência
Conforto 

EN388:2016
 4343B 

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 B 

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13, em � lamento de 
100 % polietileno de alta densidade, com elastano, 100 % 
poliamida preta texturizada. Revestimento CLEAN PU ® preto 
na palma da mão e na ponta dos dedos. Punho elástico.
Disponível em versão Screentech: EASYFIT/SD 

 Resistência
Destreza
Conforto 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13, em � lamen to de 
100 % polietileno de alta densidade, com elastano, 100 % 

 Luva de malha ultraleve, sem costuras. Filamento 1 00 % de 
polietileno de alta densidade e 100 % poliamida ala ranjada 
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 Proteção
Resistência
Conforto 

 POWERFIT/VIZ®30 

Automóvel Metal Vidro EngenhariaMontagem

EN388:2016
 4343B 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 B 

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % de 
polietileno de alta densidade com elastano e 100 % poliamida 
amarela texturizada. Revestimento CLEAN PU ® cinzento na 
palma da mão e na ponta dos dedos. Punho elástico de 10 cm. 
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 NÍVEL 3/B 

      PROTEÇÃO CONTRA CORTES       LUVAS 

 Resistência
Destreza
Conforto 

EN388:2016
 4343B 

 POWERFIT/VIZ®

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 B 

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % de 
polietileno de alta densidade com elastano e 100 % poliamida 
amarela texturizada. Revestimento CLEAN PU ® cinzento na 
palma da mão e na ponta dos dedos. Punho elástico. 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % de 
polietileno de alta densidade com elastano e 100 % poliamida 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % de 
polietileno de alta densidade com elastano e 100 % poliamida 
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Automóvel Metal EngenhariaMontagem

EN388:2016
 4343B 

EN 16350
5,9x104�£

 POWERFIT®SD 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 B 

Características EN 16350

Resistência elétrica vertical EN 1149- 2 5,9x104 �£

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % de 
polietileno de alta densidade e � o de carbono, com elastano. 
Revestimento CLEAN PU ® cinzento na palma da mão e na 
ponta dos dedos. Punho elástico. 

 NÍVEL 3/B 

    LUVAS       PROTEÇÃO CONTRA CORTES 

 Resistência
Destreza
Conforto 

EN388:2016
 4343B 

 POWERFIT®

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 B 

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % de 
polietileno de alta densidade, com elastano. Revestimento 
CLEAN PU® cinzento na palma da mão e na ponta dos dedos. 
Punho elástico. 

 Proteção
Destreza
Resistência 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % de 
polietileno de alta densidade e � o de carbono, com  elastano. 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % de 
polietileno de alta densidade, com elastano. Revest imento 
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 Aderência
Destreza
Reforço 

 SHOCKPROTEC/B 

EN388:2016
 4343BP 

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 B

Resistência ao impacto P

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % de 
polietileno de alta densidade, com elastano. Filamento 100 % 
de poliamida texturizada amarela, com elastano. Revestimento 
CLEAN PU® cinzento na palma da mão e na ponta dos dedos. 
Reforços absorventes de impacto nas costas da mão e nos 
dedos. Punho elástico. 
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 NÍVEL 3/B 

      PROTEÇÃO CONTRA CORTES       LUVAS 

 Aderência
Conforto
Destreza 

 EASYTOUCH®

EN388:2016
 4X32B 

EN 407:2020
 X1XXXX 

EN 16350
4,9x106�£

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 B 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Características EN 16350
Resistência elétrica vertical EN1149-  2 4,9x106 �£

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha sem costuras, calibre 15, 100 % poliamida 
vermelha e branca texturizada, com elastano, � lamento 
mineral e � lamento de carbono. Revestimento de bipolímero 
preto com tecnologia BFR na palma e na ponta dos dedos. 
Reforço revestido entre o polegar e o dedo indicador. Punho 
elástico. 

Automóvel Metal Borracha EngenhariaMontagem Construção

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % de 
polietileno de alta densidade, com elastano. Filame nto 100 % 

 Luva de malha sem costuras, calibre 15, 100 % poli amida 
vermelha e branca texturizada, com elastano, � lame nto 
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Automóvel Metal Borracha EngenhariaMontagem Construção

 VEGA/FLEX 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % 
de polietileno de alta densidade e 100 % poliamida cinzenta 
texturizada, com elastano. Revestimento na palma e ponta 
dos dedos em nitrilo preto microalveolado. Punho elástico. 

 NÍVEL 3/B 

    LUVAS       PROTEÇÃO CONTRA CORTES 

 Aderência
Resistência
Estanquidade 

Automóvel Metal Borracha EngenhariaMontagem Construção

EN388:2016
 4343B 

 VEGA/D 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 B 

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % de 
polietileno de alta densidade e poliamida cinzenta texturizada, 
com elastano. Revestimento de 3/4 em espuma de nitrilo 
preto. Punho elástico. 

 Aderência
Resistência
Estanquidade 

EN388:2016
 4343B 

EN 407:2020
 X1XXXX 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 B 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 
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 Aderência
Resistência
Estanquidade 

 VEGAGRIP®

Automóvel Metal Borracha EngenhariaMontagem Construção

EN388:2016
 4343B 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13, 100 % 
polietileno e 100 % � o de poliamida preta 
texturizada. Primeiro revestimento completo em nitrilo 
preto, segundo revestimento na palma da mão em 
nitrilo preto microalveolado, punho elástico. 
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 NÍVEL 3/B 

      PROTEÇÃO CONTRA CORTES       LUVAS 

 Aderência
Resistência
Estanquidade 

Automóvel Metal Borracha EngenhariaMontagem Construção

EN388:2016
 4343B 

 VEGA/27 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 B 

Níveis

 Tamanhos 7 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % 
de polietileno de alta densidade e poliamida texturizada 
cinzenta. Totalmente revestida em espuma de nitrilo preto. 
Comprimento: 27 cm. 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 B 

Níveis

 Tamanhos 7 a 12 
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Automóvel Metal Vidro Borracha Engenharia

EN388:2016
 3342B 

EN 407
 X1XXXX 

 PLEIADES/HP 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 B 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 8 a 11 

 Luva amarela impermeável de couro de grão de vaca. 
Totalmente forrada com um � lamento de 100 % polietileno de 
alta densidade e uma luva de malha de 100 % poliamida, sem 
costuras, cinzenta, calibre 13. Punho elástico com proteção da 
artéria. Linha de costura 100 % para-aramida. 

    LUVAS       PROTEÇÃO CONTRA CORTES 

 Flexibilidade
Conforto
Estabilidade 

Automóvel Metal Engenharia Soldadura

EN388:2016
 3343B 

EN 407
 41314X 

EN 12477
TYPE

A

 PEGASE/CONFORT/R 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 B 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo n n n n _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo n n n n _

Calor radiante n n n n _

Pequenos salpicos de metal fundido n n n n _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Características EN 12477  Tipo A 

Níveis

 Tamanhos 7 a 12 

 Luva em couro de cabra granulado natural, forrada com uma 
luva de malha sem costuras, de nível 3, resistente ao corte, em 
para-aramida, com elástico na parte de trás. Punho de couro 
natural de vaca de 15 cm com proteção da artéria. Linha de 
costura 100 % para-aramida. 

 Flexibilidade
Estanquidade
Conforto 

 NÍVEL 3/B 
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 Ambidestro
Destreza
Conforto 

 CONFORT/SAFE 

Automóvel Metal Vidro Montagem Plásticos

EN388:2016
 234XB 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 B 

Níveis

 Tamanhos 7 a 10 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10. Para-aramida de cor 
verde. Punho elástico. 
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 NÍVEL 3/B 

      PROTEÇÃO CONTRA CORTES       LUVAS 

 Ambidestro
Destreza
Conforto 

Automóvel Metal Vidro Montagem Plásticos

EN388:2016
 134XX 

 CONFORT/LIGHT 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Para-aramida de cor 
verde. Punho elástico. 
 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Para-arami da de cor 
verde. Punho elástico. 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10. Para-arami da de cor 
verde. Punho elástico. 
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 NÍVEL C 

    LUVAS       PROTEÇÃO CONTRA CORTES 

EN388:2016
 4X42C 

EN 407:2020
 X1XXXX 

EN 16350
3,5x105�£

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 C 

Níveis Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Características EN 16350
Resistência elétrica vertical EN1149-  2 3,5x105 �£

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha sem costuras, calibre 15, 100 % polietileno de alta densidade, com elastano, 100 % 
poliamida azul texturizada, � lamento mineral e � lamento de carbono. Revestimento de bipolímero preto 
com tecnologia BFR na palma e na ponta dos dedos. Reforço revestido entre o polegar e o dedo indicador. 
Punho elástico. 

 POWERTOUCH®

Todos os setores

 Destreza 

 Aderência 
 Conforto 
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 Resistência
Destreza
Aderência 

 POWERCUT 

Automóvel Metal Borracha EngenhariaMontagem Construção

EN388:2016
 4443C 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 C 

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % de 
polietileno de alta densidade. Fio 100 % de para-aramida e 
100 % poliamida cinzenta texturizada com elastano. 
Revestimento CLEAN PU ® cinzento na palma da mão e na 
ponta dos dedos. Punho elástico. 
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 NÍVEL C 

      PROTEÇÃO CONTRA CORTES       LUVAS 

 Aderência
Resistência
Conforto 

EN388:2016
 4443C 

 GALAXY®

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 C 

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. 100 % polietileno de 
alta densidade e 100 % poliamida cinzenta texturizada, com 
elastano. Revestimento CLEAN PU ® cinzento na palma da 
mão e na ponta dos dedos. Punho elástico. 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % de 
polietileno de alta densidade. Fio 100 % de para-ar amida e 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. 100 % poli etileno de 
alta densidade e 100 % poliamida cinzenta texturiza da, com 
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Automóvel Metal Vidro Borracha EngenhariaMontagem

EN388:2016
 4443C 

 GALAXY®R30 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 C 

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % de 
polietileno de alta densidade e 100 % poliamida texturizada 
cinzenta, com elastano. Revestimento CLEAN PU ® cinzento 
na palma da mão e na ponta dos dedos. Reforço costurado 
entre o polegar e o indicador. Punho elástico de 12 cm. 

 NÍVEL C 

    LUVAS       PROTEÇÃO CONTRA CORTES 

 Resistência
Destreza
Reforço 

Automóvel Metal Vidro Borracha EngenhariaMontagem

EN388:2016
 4443C 

 GALAXY®R 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 C 

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % de 
polietileno de alta densidade e 100 % poliamida texturizada 
cinzenta, com elastano. Revestimento CLEAN PU ® cinzento 
na palma da mão e na ponta dos dedos. Reforço costurado 
entre o polegar e o indicador. Punho elástico. 

 Resistência
Reforço
Proteção 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % de 
polietileno de alta densidade e 100 % poliamida tex turizada 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % de 
polietileno de alta densidade e 100 % poliamida tex turizada 
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 Ambidestro
Resistência
Reforço 

 CONFORT/TECH 

Metal Borracha Engenharia Plásticos

EN388:2016
 4444C 

EN 407
 X1XXXX 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 C 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 7 a 10 

 Luva de malha sem costuras, calibre 7. Para-aramida de cor 
verde. Reforço de couro fendido na palma da mão, na ponta 
dos dedos e entre o polegar e o indicador. Punho elástico. 
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 NÍVEL C 

      PROTEÇÃO CONTRA CORTES       LUVAS 

 Resistência
Reforço
Ambidestro 

Automóvel Metal Montagem Plásticos

EN388:2016
 244XC 

 CONFORT/MAX 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 C 

Níveis

 Tamanhos 7 a 10 

 Luva de malha sem costuras, calibre 7. Para-aramida de cor 
verde. Reforço costurado entre o polegar e o indicador. Punho 
elástico. 

 Luva de malha sem costuras, calibre 7. Para-aramid a de cor 
verde. Reforço costurado entre o polegar e o indica dor. Punho 
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 NÍVEL D 

      PROTEÇÃO CONTRA CORTES       LUVAS 

EN388:2016
 4X42D 

EN 407:2020
 X1XXXX 

EN 16350
3,5x105�£

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 D 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Características EN 16350
Resistência elétrica vertical EN1149-  2 3,5x105 �£

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13, 100 % polietileno de alta densidade, com elastano, 100% poliamida 
verde texturizada, � lamento mineral e � lamento de carbono. Revestimento de bipolímero preto com 
tecnologia BFR na palma e na ponta dos dedos. Punho elástico. A luva Mastertouch ® está em conformidade 
com a Diretiva Europeia CE/1935/2004 relativa ao contacto alimentar. 

 MASTERTOUCH®

 Conforto        

Resistência  

Aderência  
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Automóvel Metal Vidro Borracha EngenhariaMontagem

EN388:2016
 4X43D 

 MASTERFIT 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 D 

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % 
de polietileno de alta densidade, � lamento mineral e 100 % 
poliamida verde texturizada, com elastano. Revestimento 
CLEAN PU® cinzento na palma da mão e na ponta dos dedos. 
Punho elástico. 

 NÍVEL D 

    LUVAS       PROTEÇÃO CONTRA CORTES 

 Aderência
Destreza
Conforto 

EN388:2016
 4X43D 

 MASTERCLEAN 

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 D 

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Fio ARGIOPEX 
PLUS e 100 % poliamida verde texturizada, com elastano. 
Revestimento CLEAN PU ® cinzento na palma da mão e na 
ponta dos dedos. Punho elástico. 

 Conforto
Resistência
Aderência 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Fio ARGIOP EX 
PLUS e 100 % poliamida verde texturizada, com elast ano. 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % 
de polietileno de alta densidade, � lamento mineral  e 100 % 
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 Conforto
Estanquidade
Aderência 

 MASTERBLACK 

Automóvel Metal Vidro Borracha EngenhariaMontagem

EN388:2016
 4X43D 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 D 

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % 
de polietileno preto de alta densidade, � lamento 
mineral e 100 % poliamida preta texturizada, com 
elastano. Revestimento CLEAN PU ® preto na palma 
da mão e na ponta dos dedos. Punho elástico. 
Disponível em versão screentech: MASTERBLACK/SD. 
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 NÍVEL D 

      PROTEÇÃO CONTRA CORTES       LUVAS 

 Resistência
Destreza
Conforto 

EN388:2016
 4X42D 

 FLEXFIT 

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 D 

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha, sem costuras, calibre 18 com elastano, feita 
de � lamento de 100 % aço inoxidável, � lamento 100 % de 
polietileno de alta densidade e de � o 100 % de poliamida preta 
texturizada. Revestimento CLEAN PU ® cinzento na palma da 
mão e na ponta dos dedos. Punho elástico. 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % 
de polietileno preto de alta densidade, � lamento 
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 Luva de malha, sem costuras, calibre 18 com elasta no, feita 
de � lamento de 100 % aço inoxidável, � lamento 100  % de 
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Automóvel Metal Vidro Borracha EngenhariaMontagem

EN388:2016
 4X43D 

 OMEGA/RP 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 D 

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10. Filamento 100 % 
de polietileno de alta densidade, � lamento mineral e 100 % 
poliamida cinzenta texturizada, com elastano. Revestimento 
CLEAN PU® cinzento na palma da mão e na ponta dos dedos. 
Reforço costurado entre o polegar e o indicador. Punho 
elástico. 

 NÍVEL D 

    LUVAS       PROTEÇÃO CONTRA CORTES 

 Proteção
Resistência
Reforço 

Automóvel Metal Vidro Borracha EngenhariaMontagem

EN388:2016
 4X43D 

 OMEGA/LW/RP 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 D 

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10. Filamento 100 % 
de polietileno de alta densidade, � lamento mineral e 100 % 
poliamida cinzenta texturizada, com elastano. Revestimento 
CLEAN PU® cinzento na palma da mão e na ponta dos dedos. 
Reforço costurado entre o polegar e o indicador. Punho 
elástico de 12 cm. 

 Conforto
Resistência
Reforço 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10. Filamento 100 % 
de polietileno de alta densidade, � lamento mineral  e 100 % 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10. Filamento 100 % 
de polietileno de alta densidade, � lamento mineral  e 100 % 
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 Aderência
Resistência
Reforço 

 SHOCKPROTEC/D 

Automóvel Metal Vidro Borracha EngenhariaMontagemConstrução

EN388:2016
 4X43DP 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 D

Resistência ao impacto P 

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % 
de polietileno de alta densidade, � lamento mineral e 100 % 
poliamida verde texturizada, com elastano. Revestimento 
CLEAN PU® cinzento na palma da mão e pontas dos dedos, 
reforços absorventes de impacto nas costas da mão e dos 
dedos, punho elástico. 
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 NÍVEL D 

      PROTEÇÃO CONTRA CORTES       LUVAS 

 Conforto
Estanquidade
Aderência 

Automóvel Metal Vidro EngenhariaMontagemConstrução

EN388:2016
 4X43D 

 OCTOPUS®

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 D 

Níveis

 Tamanhos 7 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % 
de polietileno de alta densidade, � lamento mineral e 100 % 
poliamida cinzenta texturizada, com elastano. Revestimento 
em nitrilo preto microalveolado na palma da mão e na ponta 
dos dedos. Punho elástico. 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % 
de polietileno de alta densidade, � lamento mineral  e 100 % 
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Automóvel Metal Vidro EngenhariaMontagemConstrução

EN388:2016
 4X43D 

EN 407
 X1XXXX 

 SPHINX/VIZ/DA 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 D 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % 
de polietileno de alta densidade, � lamento mineral e 100 % 
poliamida amarela texturizada, com elastano. Revestimento 
de 3/4 em espuma de nitrilo preto. Punho elástico. 

 NÍVEL D 

    LUVAS       PROTEÇÃO CONTRA CORTES 

 Aderência
Resistência
Estanquidade 

Automóvel Metal Vidro EngenhariaMontagemConstrução

EN388:2016
 4X43D 

EN 407
 X1XXXX 

 SPHINX/VIZ 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 D 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % 
de polietileno de alta densidade, � lamento mineral e 100 % 
poliamida amarela texturizada, com elastano. Revestimento 
de nitrilo preto em espuma na palma da mão e na ponta dos 
dedos. Punho elástico. 

 Resistência
Aderência
Estanquidade 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % 
de polietileno de alta densidade, � lamento mineral  e 100 % de polietileno de alta densidade, � lamento mineral  e 100 % 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 %  Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % 
de polietileno de alta densidade, � lamento mineral  e 100 % 
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 Flexibilidade
Destreza
Aderência 

 VSI01/F/DS 

Automóvel Metal Vidro Borracha Engenharia

EN388:2016
 3X42D 

EN 407:2020
 X1XXXX 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 D 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 7 a 12 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10, em � bra anticorte de 
alta tenacidade e � o de poliamida cinzento texturizado. Palma 
e reforço entre o polegar e o indicador com costura dupla, em 
couro natural de grão de vaca. Punho elástico. 

EN388:2016
 4X43D 

EN 407:2020
 X1XXXX 
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 NÍVEL D 

      PROTEÇÃO CONTRA CORTES       LUVAS 

 Resistência
Aderência
Estanquidade 

Automóvel Metal Vidro EngenhariaMontagemConstrução

 OCTOPUS®DA 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 D 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13.  Filamento 100 % 
de polietileno de alta densidade, � lamento mineral e 100 % 
poliamida cinzenta texturizada, com elastano. Um primeiro 
revestimento de 3/4 em nitrilo azul impermeável, um segundo 
revestimento na palma da mão e ponta dos dedos em nitrilo 
preto microalveolado. Punho elástico. 
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Automóvel Metal Vidro Borracha Engenharia

EN388:2016
 4X44D 

EN 407
 X1XXXX 

 TOPCUT 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 D 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 7 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10, 100 % polietileno de 
alta densidade, � lamento mineral e 100 % poliamida cinzenta 
texturizada. Reforço em couro natural de vaca fendido na 
palma da mão com o contorno da mão em couro natural de 
cabra. Punho elástico. 

 NÍVEL D 

    LUVAS       PROTEÇÃO CONTRA CORTES 

 Resistência
Reforço
Conforto 

Automóvel Metal Vidro Borracha EngenhariaMontagem

EN388:2016
 4X44D 

EN 407
 X1XXXX 

 MASTERTECH 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 D 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Fio ARGIOPEX 
PLUS e 100 % poliamida verde texturizada, com elastano. 
Revestimento CLEAN PU ® cinzento na palma da mão e ponta 
dos dedos, reforço de couro de vaca fendido na palma e em 
parte dos dedos. Linha de costura de � lamento de polietileno 
de alta densidade. Punho elástico. 

 Flexibilidade
Resistência
Conforto 
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 Flexibilidade
Resistência
Reforço 

 PROTECPLUS/M 

Automóvel Metal Vidro Borracha Engenharia

EN388:2016
 4X44D 

EN 407
 X1XXXX 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 D 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 8 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10. Filamento de 
polietileno de alta densidade, � lamento mineral e 100 % 
poliamida cinzenta texturizada. Couro de vaca fendido na 
palma da mão e na ponta dos dedos. Punho elástico. Punho 
tem tela de algodão de 7 cm. 
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      PROTEÇÃO CONTRA CORTES       LUVAS 

 Flexibilidade
Resistência
Conforto 

Automóvel Metal EngenhariaMontagem Soldadura

EN388:2016
 3433D 

EN 407
 41314X 

EN 12477
TYPE

A

 BLACKWELDER 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 D 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo n n n n _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo n n n n _

Calor radiante n n n n _

Pequenos salpicos de metal fundido n n n n _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Características EN 12477  Tipo A 

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de soldadura com palma da mão em couro 
castanho à prova de água, costas da mão em couro de 
grão impermeável preto. Forrado com � o 100 % para-
aramida e � lamento mineral. Aperto elástico na parte 
de trás. Punho de 15cm em couro preto à prova de água.
Linha de costura 100 % para-aramida. 

 NÍVEL D 
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 NÍVEL E 

    LUVAS       PROTEÇÃO CONTRA CORTES 

EN388:2016
 4X43E Automóvel Metal Vidro Borracha EngenhariaMontagem

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 E 

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13, 100 % de aço inoxidável, � lamento de 100 % polietileno de alta 
densidade e 100 % poliamida cinzenta texturizada, com elastano. Revestimento CLEAN PU ® preto na 
palma da mão e na ponta dos dedos. Punho elástico. 

 STEELFIT 
 Conforto 

 Resistência 
 Aderência 
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 Proteção
Aderência
Resistência 

 IRONFIT/30 

EN388:2016
 4X43E 

EN 407:2020
 X1XXXX 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 E 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10, 100 % polietileno 
de alta densidade, � lamento de 100 % aço inoxidável e � o 
verde de para-aramida. Revestimento CLEAN PU ® cinzento na 
palma da mão e na ponta dos dedos. Punho elástico de 12 cm 
de comprimento. 
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 NÍVEL E 

      PROTEÇÃO CONTRA CORTES       LUVAS 

 Proteção
Aderência
Resistência 

Automóvel Metal Vidro Borracha EngenhariaMontagem Plásticos

EN388:2016
 4X43E 

EN 407
 X1XXXX 

 IRONFIT 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 E 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10. Em polietileno de alta 
densidade, � lamento de aço inoxidável e � o de para-aramida. 
Revestimento CLEAN PU ® cinzento na palma da mão e na 
ponta dos dedos. Punho elástico. 

Automóvel Metal Vidro Borracha EngenhariaMontagem Plásticos

 Luva de malha sem costuras, calibre 10. Em polieti leno de alta  Luva de malha sem costuras, calibre 10. Em polieti leno de alta 
densidade, � lamento de aço inoxidável e � o de par a-aramida. 
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 Luva de malha sem costuras, calibre 10, 100 % poli etileno 
de alta densidade, � lamento de 100 % aço inoxidáve l e � o 
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Automóvel Metal Vidro Borracha Engenharia

EN388:2016
 3X4XE 

EN 407
 X1XXXX 

 TERRYSAFE 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 E 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 6 a 10 

 Luva de malha felpuda sem costuras, � lamento de 100 % 
aço inoxidável, para-aramida e � o 100 % algodão.  Reforço 
costurado entre o polegar e o indicador. Punho elástico. 

 NÍVEL E 

    LUVAS       PROTEÇÃO CONTRA CORTES 

 Resistência
Destreza
Aderência 

Automóvel Metal Vidro Borracha EngenhariaMontagem Plásticos Construção

EN388:2016
 4X44E 

EN 407:2020
 X1XXXX 

 STEELTECH/30 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 E 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % 
Textra/aço inoxidável, com elastano. Revestimento CLEAN 
PU® cinzento na palma da mão e na ponta dos dedos. 
Reforço em couro natural de vaca fendido na palma da mão 
e parte dos dedos. Linha de costura de polietileno de alta 
densidade. Punho elástico de 10 cm. 

 Resistência
Reforço
Ambidestro 
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 NÍVEL F 

    LUVAS       PROTEÇÃO CONTRA CORTES 

EN388:2016
 4X43F 

EN 407:2020
 X1XXXX 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 F 

Níveis Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13, 100 % polietileno preto de alta densidade, com elastano, 100 % 
poliamida preta texturizada e � lamento de aço inoxidável. Revestimento de bipolímero preto com 
tecnologia BFR na palma e na ponta dos dedos. Punho elástico. 

 METALTOUCH®

 Proteção 

 Aderência 
 Resistência 

Todos os setores
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 Resistência
Reforço
Proteção 

 METALFIT/LW 

Automóvel Metal Vidro Borracha EngenhariaMontagem Plásticos

EN388:2016
 4X43F 

EN 407:2020
 X1XXXX 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10. Filamento 100% 
de polietileno de alta densidade, 100 % � lamento de aço 
inoxidável e 100% poliamida texturizada preta. Revestimento 
de PU CLEAN® cinzento na palma da mão e na ponta dos 
dedos. Reforço costurado entre o polegar e o índice. Punho 
elástico de 12 cm. Lavável à máquina. 
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 NÍVEL F 

      PROTEÇÃO CONTRA CORTES       LUVAS 

 Resistência
Reforço
Destreza 

Automóvel Metal Vidro Borracha EngenhariaMontagem Plásticos

EN388:2016
 4X43F 

EN 407:2020
 X1XXXX 

 METALFIT 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 F 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10. Filamento 100 % 
de polietileno de alta densidade, 100 % � lamento de aço 
inoxidável e 100 % poliamida preta texturizada. Revestimento 
CLEAN PU® cinzento na palma da mão e na ponta dos dedos. 
Reforço costurado entre o polegar e o indicador. Punho 
elástico. 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 F 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10. Filamento 100 % 
de polietileno de alta densidade, 100 % � lamento d e aço 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10. Filamento 100%  Luva de malha sem costuras, calibre 10. Filamento 100% 
de polietileno de alta densidade, 100 % � lamento d e aço 



64

 SHOCKPROTEC/F 

Automóvel Metal Vidro Borracha EngenhariaMontagemConstrução

EN388:2016
 4X43FP 

EN 407:2020
 X1XXXX 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10. Filamento de 100 % 
polietileno de alta densidade, 100 % � lamento de aço 
inoxidável e 100 % poliamida preta texturizada. Revestimento 
CLEAN PU® cinzento na palma da mão e na ponta dos dedos. 
Reforços absorventes de impacto na parte de trás da mão e 
nos dedos. Punho elástico. 

 NÍVEL F 

    LUVAS       PROTEÇÃO CONTRA CORTES 

 Proteção
Aderência
Flexibilidade 

EN388:2016
 4X42F 

 HYPERFIT 

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 F 

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha, sem costuras, calibre 18, feita de polietileno de 
alta densidade, � lamento Guardtech, � lamento de poliamida 
azul, com elastano. Revestimento Clean PU ® cinzento na 
palma da mão e na ponta dos dedos. Punho elástico. 

 Destreza
Resistência
Reforço 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 F

Resistência ao impacto P 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10. Filamento de 100 % 
polietileno de alta densidade, 100 % � lamento de a ço 
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 Luva de malha, sem costuras, calibre 18, feita de polietileno de 
alta densidade, � lamento Guardtech, � lamento de p oliamida 
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 Estanquidade
Aderência
Resistência 

 POWERSTEEL 

Metal Vidro Borracha Engenharia Plásticos Construção

EN388:2016
 3X44F 

EN 407
 X2XXXX 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 F 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 7 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10. Fio de 100 % para-
aramida, � lamento 100 % de aço inoxidável e � o 100 % 
algodão. Revestimento de látex natural azul na palma da mão, 
costas do polegar e pontas dos dedos. Punho elástico. 
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 NÍVEL F 

      PROTEÇÃO CONTRA CORTES       LUVAS 

EN388:2016
 4X42F 

EN 407:2020
 X2XXXX 

 Aderência
Estanquidade
Resistência 

Automóvel Metal Vidro Borracha Engenharia Plásticos

 NITRASTEEL 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 F 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 7 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10. Fio de 100 % para-
aramida e � lamento 100 % de aço inoxidável. Um primeiro 
revestimento completo em nitrilo azul à prova de água. Um 
segundo revestimento de 3/4 em nitrilo preto microalveolado. 
Punho de nitrilo de 10 cm. 
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 NÍVEL F 

    LUVAS       PROTEÇÃO CONTRA CORTES 

EN388:2016
 4X43F Automóvel Metal Vidro EngenhariaMontagemConstrução

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 F 

Níveis

 Tamanhos 7 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % de polietileno, � lamento de aço inoxidável e 100 % 
poliamida cinzenta texturizada, com elastano. Revestimento em nitrilo preto microalveolado na palma da 
mão e na ponta dos dedos. Punho elástico. 

 OCTOPUS®STEEL 

 Resistência 

 Aderência 

 Estanquidade 
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 Resistência
Conforto
Proteção 

 METALFLEX®DRF/DS/L 

Automóvel Metal Vidro Borracha Montagem Plásticos

EN388:2016
 4X43F 

EN 407
 X1XXXX 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 F 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10. Fios duplos Textra/
aço inoxidável. Reforço da palma em couro natural de grão de 
vaca com costura dupla. Punho elástico de 10 cm. 
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 NÍVEL F 

      PROTEÇÃO CONTRA CORTES       LUVAS 

 Conforto
Resistência
Flexibilidade 

Automóvel Metal Vidro EngenhariaConstrução

EN388:2016
 4X44F 

EN 407
 X1XXXX 

 GRC10/FRZ/AM 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 F 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 7 a 12 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10. 100 % para-aramida/
aço inox e poliamida texturizada. Reforço da palma da mão 
em couro de vaca fendido. Punho elástico. 
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Automóvel Metal Vidro EngenhariaConstrução

EN388:2016
 4X44F 

EN 407
 X1XXXX 

 METALGRIP®D 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 F 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10. Fios duplos Textra/aço 
inoxidável. Reforço de couro de vaca fendido na palma com o 
contorno da mão em couro natural de cabra. Punho elástico. 
Comprimento 30 cm. 

 NÍVEL F 

    LUVAS       PROTEÇÃO CONTRA CORTES 

 Resistência
Conforto
Proteção 
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EN388:2016
 4X44F 

EN 407:2020
 X2XXXX 

 Resistência
Reforço
Proteção 

Automóvel Metal Vidro Borracha EngenhariaMontagem

 IRONTECH/35S 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Fio 100 % para-
aramida e aço inoxidável. Revestimento CLEAN PU ® cinzento 
na palma da mão e na ponta dos dedos. Reforço de couro preto 
de vaca fendido na palma da mão e parte dos dedos. Linha de 
costura de � lamento de polietileno de alta densidade. Punho 
elástico de 15 cm. 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 F 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 
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 Conforto
Resistência
Flexíbilidade 

 GRC10/O/FRZ 

Automóvel Metal Vidro EngenhariaConstrução

EN388:2016
 4X44F 

EN 407
 X1XXXX 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 F 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 7 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10. 100 % para-aramida/
aço inox e poliamida texturizada. Reforço da palma da mão e 
pontas dos dedos em couro natural de vaca fendido. Punho 
elástico. 
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 NÍVEL F 

      PROTEÇÃO CONTRA CORTES       LUVAS 

 Flexibilidade
Resistência
Conforto 

EN388:2016
 4X44F 

EN 407:2020
 X1XXXX 

 GRC10/B/FRZ 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 F 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 7 a 12 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10. 100 % para-aramida/
aço inox e poliamida texturizada. Reforço da palma da mão e 
pontas dos dedos em couro natural de vaca fendido, reforço 
total em couro na parte de trás do polegar. Punho elástico. 
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Automóvel Metal Vidro EngenhariaMontagemConstrução

EN388:2016
 4X44F 

EN 407
 X1XXXX 

 METALSAFE®R 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 F 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 8 a 11 

 Luva de couro de grão cheio de vaca fendido. Couro fendido de 
vaca preto, espessura da palma 1,1/1,3 mm. Parte de trás em 
couro natural de vaca fendido. Forrado com uma luva de malha 
sem costuras, calibre 10, em � o 100 % Textra/aço inoxidável. 
Punho de couro natural de vaca de 15 cm com proteção da 
artéria. Linha de costura 100 % para-aramida. 

 NÍVEL F 

    LUVAS       PROTEÇÃO CONTRA CORTES 

 Flexibilidade
Estanquidade
Estabilidade 

Automóvel Metal Vidro Borracha EngenhariaConstrução

EN388:2016
 3X43F 

EN 407
 X1XXXX 

 GT350/FHP/26 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 F 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de couro de grão de vaca amarela. Totalmente forrada 
com uma luva de malha sem costuras, calibre 10. Filamento 
de para-aramida e de aço inoxidável. Punho elástico com 
proteção da artéria. Linha de costura 100 % para-aramida. 

 Conforto
Firmeza
Resistência 
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 Aderência
Reforço
Ambidestro 

 METALFLEX®D/PVC 

Automóvel Metal Vidro Borracha Montagem Plásticos

EN388:2016
 4X4XF 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 F 

Níveis

 Tamanhos 7 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10. Fios duplos Textra/
aço inoxidável. Pontos de PVC vermelhos na palma da mão e 
na parte de trás da mão. Reforço costurado entre o polegar e 
o indicador. Punho elástico. 
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 NÍVEL F 

      PROTEÇÃO CONTRA CORTES       LUVAS 

 Ambidextro
Novo Fio
Reforço 

Automóvel Metal Vidro Borracha EngenhariaMontagem Plásticos

EN388:2016
 4X4XF 

 METALFLEX®27 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 F 

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10. Fios duplos Textra/aço 
inoxidável. Reforço costurado entre o polegar e o indicador. 
Punho elástico. 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10. Fios duplo s Textra/aço 
inoxidável. Reforço costurado entre o polegar e o i ndicador. 



LUVASDE CALOR E SOLDADURA

SOLDADURA FINA 
(TIG - MIG/MAG - PLASMA)

SOLDADURA GROSSA 
(MMA - MAG - TOCHA) 

CONTACTO TÉRMICO 
< 100 °C

CONTACTO TÉRMICO 
< 250 °C

CONTACTO TÉRMICO 
< 350 °C 

LUVAS 
RESISTENTES 

AO CALOR

LUVAS DE 
SOLDADURA
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 P/7GG/N 

 P.78 

 TERRYLOOP 

 P.77 

 P/7GG/N/LW 

 P.78 

 GTA/D/M/COT/SD 

 P.79 

 HOTGRIP 

 P.80 

 BC/DC/BC15 

 P.80 

 BC/DJ/MB15 

 P.81 

 GCRM 

 P.81 

 VERRIER/K®N 

 P.82 

 MANT/D 

 P.82 

 ANT/D/P15 

 P.83 

 GK/ALU/SP/P 

 P.83 

 GTA/D/M 

 P.84 

 GTA/D/27 

 P.85 

 GTA/D/35 

 P.85 

 THERMASAFE 

 P.86 

 THERMATEX 

 P.86 

 AGNM15/SUP 

 P.74 

 FCM20/R/NEW 

 P.74 

 ANTNDI/15 

 P.76 

 BLACKWELDER 

 P.73 

 ANTDI/15 

 P.76 

 PEGASE/CONFORT/R 

 P.75 

 BLACKWELDER 

 P.73 

 ANT/D/P15 

 P.83 

 GK/ALU/SP/P 

 P.83 

 ANTDI15/DA 

 P.75 

 HOTSAFE 

 P.77 
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      SOLDADURA       LUVAS 

EN388:2016
 3433D 

EN 407
 41314X 

EN 12477
TYPE

A
Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n

Resistência ao rasgamento n n n _

Resistência à perfuração n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 D 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo n n n n _

Calor por contacto n _

Calor convectivo n n n _

Calor radiante n _

Pequenos salpicos de metal fundido n n n n _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Características EN 12477  Tipo A 

Níveis

 Tamanhos 7 a 12 

 Luva de soldadura com palma da mão em couro castanho à prova d’água, costas da mão em couro de grão 
impermeável preto. Forrado com � o 100 % para-aramida e � lamento mineral. Aperto elástico na parte de 
trás. Punho de 15 cm em couro preto impermeável fendido. Linha de costura 100 % para-aramida. 

 BLACKWELDER 

 Flexibilidade 

 Conforto 

 Destreza 

Automóvel Metal EngenhariaMontagem SoldaduraConstrução
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Automóvel Metal EngenhariaMontagemConstrução Soldadura

EN388:2016
 3122X 

EN 407:2020
 41324X 

EN 12477
TYPE

A

 FCM20/R/NEW 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo n n n n _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo n n n n _

Calor radiante n n n n _

Pequenos salpicos de metal fundido n n n n _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Características EN 12477  Tipo A 

Níveis

 Tamanhos 7 a 12 

 Luva de soldadura com palma em couro natural de 
grão de vaca, parte de trás em couro natural de vaca 
fendido, reforço de couro entre o polegar e o indicador. 
20 cm de punho de couro natural de vaca fendido.
Linha de costura 100 % para-aramida. 

    LUVAS       SOLDADURA 

 Flexibilidade      
Destreza 

Automóvel Metal Engenharia Soldadura

EN388:2016
 2122X 

EN 407
 412X4X 

EN 12477
TYPE

A

 AGNM15/SUP 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo n n n n _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo n n n n _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido n n n n _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Características EN 12477  Tipo A 

Níveis

 Tamanhos 7 a 11 

 Luva de pele de ovelha com contorno da mão. Punho de 15 cm 
de couro natural de vaca fendido. Linha de costura 100 % 
para-aramida. 

 Flexibilidade
Reforço
Conforto 
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 Flexibilidade
Conforto
Estabilidade 

 PEGASE/CONFORT/R 

Automóvel Metal Engenharia Soldadura

EN388:2016
 3343B 

EN 407
 41314X 

EN 12477
TYPE

A

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 B 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo n n n n _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo n n n n _

Calor radiante n n n n _

Pequenos salpicos de metal fundido n n n n _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Características EN 12477  Tipo A 

Níveis

 Tamanhos 7 a 12 

 Luva em couro natural de grão de cabra, forrada com uma 
luva de malha de nível 3, em para-aramida resistente ao corte, 
com elástico atrás. Punho de 15 cm de couro natural de vaca 
fendido. Linha de costura 100 % para-aramida. 
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      SOLDADURA       LUVAS 

 Flexibilidade
Conforto
Proteção 

Automóvel Metal EngenhariaMontagemConstrução Soldadura

EN388:2016
 4144X 

EN 407
 41314X 

EN 12477
TYPE

A

 ANTDI15/DA 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo n n n n _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo n n n n _

Calor radiante n n n n _

Pequenos salpicos de metal fundido n n n n _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Características EN 12477  Tipo A 

Níveis

 Tamanho 10 

 Luva em couro natural de vaca fendido, forrada com um feltro 
100 % algodão. Punho de couro de vaca fendido de 15 cm. 
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Automóvel Metal EngenhariaMontagemConstrução Soldadura

EN388:2016
 4144X 

EN 407:2020
 41324X 

EN 12477
TYPE

A

 ANTNDI/15 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo n n n n _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo n n n n _

Calor radiante n n n n _

Pequenos salpicos de metal fundido n n n n _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Características EN 12477  Tipo A 

Níveis

 Tamanhos 7 a 12 

 Luva de couro de vaca à prova de calor. Punho de 15 cm de 
couro natural de vaca fendido.  Linha de costura 100 % para-
aramida. 

    LUVAS       SOLDADURA 

 Flexibilidade
Conforto
Resistência 

Automóvel Metal EngenhariaMontagemConstrução Soldadura

EN388:2016
 4144X 

EN 407
 41314X 

EN 12477
TYPE

A

 ANTDI/15 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo n n n n _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo n n n n _

Calor radiante n n n n _

Pequenos salpicos de metal fundido n n n n _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Características EN 12477  Tipo A 

Níveis

 Tamanhos 7 a 12 

 Luva de couro de vaca à prova de calor. Punho de 15 cm de 
couro natural de vaca fendido. Luva e punho totalmente 
forrados com velo 100 % algodão. Linha de costura 100 % 
para-aramida. 

 Flexibilidade
Resistência
Conforto 
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 Conforto
Resistência
Ambidestro 

 TERRYLOOP 

Automóvel Metal Vidro Borracha

EN388:2016
 223XB 

EN 407:2020
 X1XXXX 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 B 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanho 10 

 Luva de malha felpuda, em � o 100 % algodão, cor crua. Punho 
elástico. 
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     PROTEÇÃO CONTRA O CALOR 100 °C      LUVAS 

 Conforto
Reforço
Ambidestro 

Automóvel Metal Vidro Borracha Engenharia

EN388:2016
 334XB 

EN 407
 X1XXXX 

 HOTSAFE 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 B 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 8 e 10 

 Luva de malha felpuda, 100 % poliamida branca e castanha 
texturizada, reforço costurado entre o polegar e o indicador. 
Punho elástico. 
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Automóvel Vidro Borracha Plásticos Construção

EN388:2016
 234XB 

EN 407
 X1XXXX 

 P/7GG/N/LW 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 B 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 6 a 10 

 Luva de malha sem costuras, calibre 7. 100 % poliamida 
cinzenta texturizada, com algodão no interior para conforto. 
Punho elástico de 11 cm. 

    LUVAS      PROTEÇÃO CONTRA O CALOR 100 °C

 Conforto
Destreza
Ambidestro 

Automóvel Vidro Borracha Plásticos Construção

EN388:2016
 234XB 

EN 407
 X1XXXX 

 P/7GG/N 

 Luva de malha sem costuras, calibre 7. 100 % poliamida 
cinzenta texturizada, com algodão no interior para conforto. 
Punho elástico. 

 Conforto
Destreza
Ambidestro 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 B 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 
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     PROTEÇÃO CONTRA O CALOR 250 °C      LUVAS 

EN388:2016
 133XX 

EN 407:2020
 X2XXXX Automóvel Vidro Borracha Engenharia Alimentação

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n _

Resistência ao corte de lâmina n n n

Resistência ao rasgamento n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanho 10 

 Luva de malha sem costuras, calibre 7. Fio preto 100 % algodão, forrado com algodão 100 % natural. Pontos 
de silicone na palma e nas costas da mão. Punho de 20 cm em tela de algodão natural com íman integrado. 

 GTA/D/M/COT/SD 

EN388:2016 EN 407:2020

de silicone na palma e nas costas da mão. Punho de 20 cm em tela de algodão natural com íman integrado . 

 Resistência 

 Aderência 

 Ambidestro 
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Automóvel Metal Vidro Borracha Engenharia

EN388:2016
 124XX 

EN 407
 X2XXXX 

 HOTGRIP 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanho 10 

 Luva de malha felpuda em 100 % algodão preto, dupla camada, 
blocos de nitrilo de cor azul na palma e nas costas da mão. 
Punho elástico de 15cm. Comprimento total 35 cm. 

    LUVAS      PROTEÇÃO CONTRA O CALOR 250 °C

 Conforto
Resistência
Proteção 

Automóvel Metal Vidro Borracha

EN388:2016
 2342X 

EN 407:2020
 X2XXXX 

 BC/DC/BC15 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Níveis

 Tamanho 10 

 Luva de 5 dedos em tecido felpudo 100 % algodão pesado. 
Punho de malha de 15 cm, 100 % algodão/elastano. 

 Conforto
Resistência
Proteção 

 Reforço 
Conforto 
Ambidestro 
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 Conforto
Resistência 

 GCRM 

Metal Vidro

EN388:2016
 1122X 

EN 407:2020
 X2XXXX 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanho 10 

 Luva de 5 dedos em 100 % algodão pesado escovado, camada 
dupla. Punho de 15 cm em tela 100 % algodão pesado. 
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     PROTEÇÃO CONTRA O CALOR 250 °C      LUVAS 

 Conforto
Resistência
Proteção 

Automóvel Metal Vidro Borracha

EN388:2016
 1231X 

EN 407
 X2XXXX 

 BC/DJ/MB15 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanho 10 

 Luva de 5 dedos em tecido felpudo, 100 % algodão pesado, 
forrada com tecido 100 % algodão. Punho de 15 cm em tecido 
felpudo, 100 % algodão pesado. 
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Automóvel Vidro Borracha

EN388:2016
 1532D 

EN 407:2020
 X2XXXX 

 VERRIER/K®N 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 D 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanho 10 

 Luvas 5 dedos com a palma da mão, o polegar e o indicador 
em moletão 100% para-aramida, forrada em moletão 100% 
algodão. Reforçada mo dorso com dupla espessura 100% 
algadão. Punho em tecido pesado dupla espessura 100% 
algadão de 20cm. 

    LUVAS      PROTEÇÃO CONTRA O CALOR 250 °C

 Reforço
Resistência
Proteção 

Automóvel Metal Vidro Engenharia

EN388:2016
 4144X 

EN 407:2020
 42324X 

EN 12477
TYPE

A

 MANT/D 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo n n n n _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo n n n n _

Calor radiante n n n n _

Pequenos salpicos de metal fundido n n n n _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Características EN 12477  Tipo A 

Níveis

 Tamanho 10 

 Luvas de couro de vaca à prova de calor com reforço na 
palma da mão. Punho de couro natural de vaca de 20 cm com 
proteção da artéria. Totalmente forrado com 100 % tecido de 
lã. Linha de costura 100 % para-aramida. 

 Reforço
Resistência
Proteção 
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 Resistência 
Conforto 
Proteção 

 GK/ALU/SP/P 

Metal Vidro EngenhariaConstrução Soldadura

EN388:2016
 3144X 

EN 407
 423142 

EN 12477
TYPE

A

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo n n n n _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo n n n n _

Calor radiante n n n n _

Pequenos salpicos de metal fundido n n n n _

Grandes salpicos de metal fundido n n n n _

Características EN 12477  Tipo A 

Níveis

 Tamanhos 10 e 11 

 Luva de soldadura, palma e polegar em couro fendido à prova 
de calor. Parte de trás da luva e costas do polegar em tecido 
100 % para-aramida em alumínio. Luva totalmente forrada 
com 100 % tecido de lã. 40 cm de comprimento. Linha de 
costura 100 % para-aramida. 
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     PROTEÇÃO CONTRA O CALOR 250 °C      LUVAS 

 Flexibilidade
Proteção
Resistência 

Automóvel Metal Vidro EngenhariaConstrução Soldadura

EN388:2016
 4144X 

EN 407:2020
 42324X 

EN 12477
TYPE

A

 ANT/D/P15 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo n n n n _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo n n n n _

Calor radiante n n n n _

Pequenos salpicos de metal fundido n n n n _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Características EN 12477  Tipo A 

Níveis

 Tamanhos 9 a 11 

 Luva de couro de vaca à prova de calor. Luva e punho 
totalmente forrados com 100 % tecido de lã. 15 cm de punho 
de couro fendido. Linha de costura 100 % para-aramida. 
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    LUVAS      PROTEÇÃO CONTRA O CALOR 350 °C

EN388:2016
 244XX 

EN 407
 43XXXX Automóvel Vidro Borracha Engenharia

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo n n n n _

Calor por contacto n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 7, 9 e 10 

 Luva de malha sem costuras, calibre 7, 100 % para-aramida. Forro tricotado 100 % lã. Punho de 13 cm em 
tela de algodão azul à prova de fogo. 

 GTA/D/M 
 Resistência 

 Conforto 

 Ambidestro 
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 Conforto
Resistência
Ambidestro 

 GTA/D/35 

Automóvel Vidro Borracha Engenharia

EN388:2016
 244XX 

EN 407
 43XXXX 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo n n n n _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 7, 9 e 10 

 Luva de malha sem costuras, calibre 7, 100 % para-aramida. 
Forro tricotado 100 % lã. Comprimento: 35 cm. 
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     PROTEÇÃO CONTRA O CALOR 350 °C      LUVAS 

 Conforto
Resistência
Ambidestro 

Automóvel Vidro Borracha Engenharia

EN388:2016
 244XX 

EN 407
 43XXXX 

 GTA/D/27 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo n n n n _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 7, 9 e 10 

 Luva de malha sem costuras, calibre 7, 100 % para-aramida. 
Forro tricotado 100 % lã. Comprimento: 27 cm. 



86

Automóvel Vidro Borracha Engenharia

EN388:2016
 2543E 

EN 407
 43XXXX 

 THERMATEX 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 E 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo n n n n _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Níveis

 Tamanho 10 

 Mitene ambidestra, proteção térmica em tecido pesado 100 % 
para-aramida, forro em 100 % velo de lã, tecido felpudo 
pesado 100 % algodão. Punho de 20 cm em tecido 100 % 
para-aramida pesado. Costura de � o 100 % para-aramida. 

    LUVAS      PROTEÇÃO CONTRA O CALOR 350 °C

 Resistência
Destreza
Proteção 

Automóvel Metal Vidro Borracha Engenharia

EN388:2016
 2542D 

EN 407
 43XXXX 

 THERMASAFE 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 D 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo n n n n _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 10 e 11 

 Luva de proteção térmica de 5 dedos em tecido 100 % felpudo 
para-aramida, forro de isolamento em 100 % tecido de lã. 
Punho de 20 cm em tecido 100 % para-aramida pesado. Linha 
de costura 100 % para-aramida. 

 Resistência
Proteção
Ambidestro 



LUVASCONTACTO COM ALIMENTOS E FRIO

LUVAS DE MALHA MERGULHADAS EM 3/4

RESISTÊNCIA A CORTES MANUTENÇÃO / MANIPULAÇÃO

LUVAS DE 
CONTACTO 

COM 
ALIMENTOS

LUVAS 
RESISTENTES 

AO FRIO
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 COLDSKIN 

 P.88 

 WINTERSAFE 

 P.88 

 NITRIFOOD/5 

 P.89 

 MASTERTOUCH®

 P.90 

 MASTERFOOD 

 P.91 

 POWERFOOD®

 P.91 

 NITRIFOOD 

 P.89 

 FLEXITOUCH®

 P.90 

 GTA/D/M/COT/SD 

 P.92 

 COLDSKIN 

 P.88 
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EN388:2016
 3X42C 

EN 511
 02X 

 WINTERSAFE 

Todos os setores

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 C 

Características EN 511

Resistência ao frio convectivo n n n n _

Resistência ao frio por contacto n n n n _

Impermeabilidade  X _   _   _   _

Níveis

 Tamanhos 7 a 11 

 3/4 da luva com revestimento PVC tricotado em 100 % 
� lamento de alto rendimento. Totalmente forrado com um 
velo acrílico 100 % isolante. Punho elástico. 

    LUVAS       PROTEÇÃO CONTRA O FRIO 

 Destreza
Ambidestro
Conforto 

Metal Construção Logística Alimentação Frio

 COLDSKIN 

 Tamanho único 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Fio 100 % 
termorregulador preto, com elastano. Punho elástico. 
A luva COLDSKIN está em conformidade com a Diretiva 
Europeia CE/1935/2004 relativa ao contacto alimentar. 

 Resistência
Proteção
Estanquidade 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Fio 100 % 
termorregulador preto, com elastano. Punho elástico . 

 3/4 da luva com revestimento PVC tricotado em 100 % 
� lamento de alto rendimento. Totalmente forrado co m um 
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 Aderência
Estanquidade
Conforto 

 NITRIFOOD/5 

Automóvel Metal Vidro EngenhariaMontagemAlimentação

EN388:2016
 4443C 

EN 407:2020
 X1XXXX 

ação

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 C 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 
% polietileno, � lamento mineral e 100 % poliamida azul 
texturizada. Revestimento de espuma de nitrilo azul na 
palma da mão e na ponta dos dedos. Punho elástico.
A luva NITRIFOOD/5 está em conformidade com a Diretiva 
Europeia CE/1935/2004 relativa ao contacto alimentar. 
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     LUVAS DE PROCESSAMENTO ALIMENTAR      LUVAS 

 Aderência
Estanquidade
Conforto 

Automóvel Metal Engenharia Logística Alimentação

EN388:2016
 3121X 

 NITRIFOOD 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. 100 % poliamida 
texturizada cinzenta. Revestimento em nitrilo de espuma azul 
na palma da mão e na ponta dos dedos. Punho elástico. A luva 
NITRIFOOD está em conformidade com a Diretiva Europeia 
CE/1935/2004 relativa ao contacto alimentar. 
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 MASTERTOUCH®

 Luva de malha sem costuras, calibre 13, 100 % polietileno de alta 
densidade, com elastano, 100 % poliamida verde texturizada, 
� lamento mineral e � lamento de carbono. Revestimento de 
bipolímero preto com tecnologia BFR na palma e na ponta 
dos dedos. Punho elástico. A luva Mastertouch ® está em 
conformidade com a Diretiva Europeia CE/1935/2004 
relativa ao contacto alimentar. 

 FLEXITOUCH®

    LUVAS      PROCESSAMENTO ALIMENTAR

 Aderência
Conforto
Destreza 

 Luva de malha de calibre 15, sem costuras, 100 % poliamida 
preta texturizada, com elastano e � lamento de carbono. 
Revestimento de bipolímero preto com tecnologia BFR 
na palma e na ponta dos dedos. Punho elástico. A luva 
FLEXITOUCH® está em conformidade com a Diretiva 
Europeia CE/1935/2004 relativa ao contacto alimentar. 

 Conforto   
Resistência    
Aderência 

Todos os setoresTodos os setores

EN388:2016
 4131A 

EN 407:2020
 X1XXXX 

EN 16350
2,6x105�£

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 A 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Características EN 16350
Resistência elétrica vertical EN1149-  2 2,6x105 �£

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

EN388:2016
 4X42D 

EN 407:2020
 X1XXXX 

EN 16350
3,5x105�£

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 D 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Características EN 16350
Resistência elétrica vertical EN1149-  2 3,5x105 �£

Níveis

 Tamanhos 6 a 12 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13, 100 % poli etileno de alta 
densidade, com elastano, 100 % poliamida verde text urizada, 

 Luva de malha de calibre 15, sem costuras, 100 % p oliamida 
preta texturizada, com elastano e � lamento de carb ono. 
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 Resistência
Ambidestro
Proteção 

 POWERFOOD®

Automóvel Vidro Borracha Alimentação

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 F 

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10. Filamento 100 % 
polietileno de alta densidade, � lamento de aço inoxidável e 
� o 100% sintético, cor branca. Punho elástico azul de 10 cm.
A luva POWERFOOD® está em conformidade com a Diretiva 
Europeia CE/1935/2004 relativa ao contacto alimentar.
A luva POWERFOOD® é lavável até 83 °C. 
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     PROCESSAMENTO ALIMENTAR      LUVAS 

 Resistência
Ambidestro
Proteção 

Automóvel Vidro Borracha Alimentação

EN388:2016
 3X4XF 

 MASTERFOOD 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 F 

Níveis

 Tamanhos 6 a 11 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % 
polietileno de alta densidade, � lamento de aço inoxidável 
e � o 100 % sintético azul. Punho elástico de 10 cm.
A luva MASTERFOOD está em conformidade com a Diretiva 
Europeia CE/1935/2004 relativa ao contacto alimentar.
A luva MASTERFOOD é lavável até 83 °C. 

�£

EN388:2016
 3X4XF 

 Luva de malha sem costuras, calibre 13. Filamento 100 % 
polietileno de alta densidade, � lamento de aço ino xidável 

 Luva de malha sem costuras, calibre 10. Filamento 100 % 
polietileno de alta densidade, � lamento de aço ino xidável e 
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    LUVAS      PROCESSAMENTO ALIMENTAR

EN388:2016
 133XX 

EN 407:2020
 X2XXXX Automóvel Vidro Borracha Engenharia Alimentação

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n _

Resistência ao corte de lâmina n n n

Resistência ao rasgamento n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Níveis Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanho 10 

 Luva de malha sem costuras, calibre 7. Fio preto 100 % algodão, forrado com algodão 100 % natural. 
Pontos de silicone na palma e nas costas da mão. Punho de 20 cm em tela de algodão natural com íman 
integrado. 

 GTA/D/M/COT/SD 
 Resistência 

 Aderência 

 Ambidestro 
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EQUIPAMENTO DE SOLDADURA
E PROTEÇÃO CORPORAL

NÍVEIS 3/B NÍVEIS C-D NÍVEIS E-F

MANGAS PARA CORTAR

MANGAS PARA CONTACTO COM ALIMENTOS PROTEÇÃO CONTRA O CALOR

 TS1/T 
 P.95 

 TS1/TS 
 P.95 

 POWERSLEEVE/35H 
 P.96 

 POWERSLEEVE/45H 
 P.96 

 CONFORT/SLEEVE/50 
 P.97 

 CONFORT/BC/H 
 P.97 

 MBCK/X/P 
 P.98 

 PROSLEEVE/N & L 
 P.99 

 FITSLEEVE/45H 
 P.99 

 MASTERSLEEVE/40 
 P.100 

 MASTERSLEEVE/45/B 
 P.100 

 STEELSLEEVE/50/B 
 P.101 

 METALSLEEVE/45 
 P.102 

 METALSLEEVE/50H 

 P.102 

 SLEEVE/FOOD 
 P.103 

 MANC/COT/BC/E 
 P.105 

 MANC/C 
 P.106 

 MTI/40 
 P.105 

 MANC/BC/50 
 P.106 

 VEST/C/DTI 
 P.107 

    MANGAS       PROTEÇÃO CONTRA CORTES 
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 Manutenção
Conforto
Resistência 

 TS1/TS 

Automóvel Metal Vidro Borracha EngenhariaMontagem

EN388:2016
 3342X 

EN 407
 X1XXXX 

 T-Shirt 100 % algodão, cor à escolha, com mangas em tecido 
100 % para-aramida. Punhos 100 % algodão/elastano. Linha 
de costura 100 % para-aramida. 
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 NÍVEL 3 

      PROTEÇÃO CONTRA CORTES       MANGAS 

 Ajustamento
Proteção
Resistência 

Automóvel Metal Vidro Borracha EngenhariaMontagem

EN388:2016
 3342X 

EN 407
 X1XXXX 

 TS1/T 

 Manga em tecido 100 % para-aramida. Extremidade elástica 
na parte superior, com fecho de gancho e laço. Punho elástico 
em 100 % para-aramida/elastano, com ranhura para polegar. 
Comprimento: 50 cm. 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Comprimento 50 cm 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Tamanhos S a XXL 
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Automóvel Metal Vidro EngenhariaMontagem Plásticos

EN388:2016
 434XB 

 POWERSLEEVE/45H 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 B 

Níveis

 Comprimento 45 cm 

 Manga de malha de uma só camada, sem costuras. Filamento 
de 100 % polietileno de alta densidade e � o 100 % de poliamida 
cinzenta texturizada, com elastano. Ranhura para polegar.
Comprimento: 45 cm. 

 NÍVEL B 

    MANGAS       PROTEÇÃO CONTRA CORTES 

 Conforto
Proteção
Ambidestro 

Automóvel Metal Vidro EngenhariaMontagem Plásticos

EN388:2016
 434XB 

 POWERSLEEVE/35H 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 B 

Níveis

 Comprimento 35 cm 

 Manga de malha de uma só camada, sem costuras. Filamento 
de 100 % polietileno de alta densidade e � o 100 % de poliamida 
cinzenta texturizada, com elastano. Ranhura para polegar.
Comprimento: 35 cm. 

 Conforto
Proteção
Ambidestro 

 Manga de malha de uma só camada, sem costuras. Fil amento 
de 100 % polietileno de alta densidade e � o 100 % de poliamida 

 Manga de malha de uma só camada, sem costuras. Fil amento 
de 100 % polietileno de alta densidade e � o 100 % de poliamida 
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 Novo � o
Ajuste
Proteção 

 CONFORT/SLEEVE/50 

EN388:2016
 234XB 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 B 

Níveis

 Comprimento 50 cm 

 Manga de malha sem costuras, calibre 10. Para-aramida verde. 
Ranhura para o polegar. Fixador de gancho e laço na parte 
superior da manga. Comprimento 50 cm 
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NÍVEL  B & C 

      PROTEÇÃO CONTRA CORTES       MANGAS 

EN388:2016
 343XC 

EN 407:2020
 X1XXXX 

 Proteção
Manutenção
Ambidestro 

Automóvel Metal Vidro Borracha Engenharia Plásticos

 CONFORT/BC/H 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 C 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

Comprimento  20 a 50 cm 

 Manga de malha em camada dupla, sem costuras, � o verde 
para-aramida/elastano. Ranhura para o polegar. Comprimento 
de 20 a 50 cm, de 5 a 5cm. 

Automóvel Metal Vidro Borracha Engenharia Plásticos

 Manga de malha em camada dupla, sem costuras, � o verde 
para-aramida/elastano. Ranhura para o polegar. Comp rimento 

 Manga de malha sem costuras, calibre 10. Para-aram ida verde. 
Ranhura para o polegar. Fixador de gancho e laço na  parte 
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 NÍVEL C 

    MANGAS       PROTEÇÃO CONTRA CORTES 

EN388:2016
 144XC 

EN 407
 X1XXXX Automóvel Metal Vidro Borracha Engenharia Plásticos

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 C 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Comprimento 20 a 55 cm 

 Manga de malha em dupla camada sem costuras, em � o amarelo para-aramida/elastano. Ranhura para o 
polegar. Comprimento de 20 a 50 cm, de 5 a 5cm. 

 MBCK/X/P 

 Manutenção 

 Ambidestro 

 Proteção 
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 Efeito segunda pele
Conforto
Ambidestro 

 PROSLEEVE/N & L 

Automóvel Metal Vidro Borracha Montagem Plásticos

EN388:2016
 3X4XC 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 C 

Níveis

 Tamanhos N (Estreito) e L (Largo) 

 Manga tricotada ultra � na e sem costura, feita de polietileno 
de alta densidade, poliamida azul e elastano. Punho e 
parte superior da manga com � o elástico para um melhor 
conforto, pulso com acabamento nas bordas para não des� ar.
Existe em 2 larguras: PROSLEEVE/N (Estreita) e 
PROSLEEVE/L (Grande). 
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 NÍVEL C 

      PROTEÇÃO CONTRA CORTES       MANGAS 

 Conforto
Proteção
Ambidestro 

Automóvel Metal Vidro EngenhariaMontagem Plásticos

EN388:2016
 2X4XC 

EN 407
 X1XXXX 

 FITSLEEVE/45H 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 C 

Características EN 407

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Comprimento 45 cm 

 Manga de malha sem costuras em � o ARGIOPEX PLUS e 
100 % poliamida azul texturizada com elastano. Fixador 
de gancho e laço no topo. Ranhura para o polegar. 
Comprimento: 45 cm. 
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 Manga tricotada ultra � na e sem costura, feita de  polietileno 
de alta densidade, poliamida azul e elastano. Punho  e 

 Manga de malha sem costuras em � o ARGIOPEX PLUS e 
100 % poliamida azul texturizada com elastano. Fixa dor 
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Automóvel Metal Vidro Borracha Montagem Plásticos

EN388:2016
 4X4XD 

 MASTERSLEEVE/45/B 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 D 

Níveis

 Comprimento 45 cm 

 Manga de malha sem costuras em 100 % polietileno de alta 
densidade, � lamento mineral e 100 % poliamida cinzenta 
texturizada, com elastano. Fixador de gancho e laço na parte 
superior da manga. Acabamento em malha muito � na na mão, 
com ranhura para polegar. Comprimento: 45 cm. 

 NÍVEL D 

    MANGAS       PROTEÇÃO CONTRA CORTES 

 Conforto
Resistência
Ajuste 

Automóvel Metal Vidro Borracha Montagem Plásticos

EN388:2016
 4X4XD 

 MASTERSLEEVE/40 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 D 

Níveis

 Comprimento 40 cm 

 Manga de malha sem costuras em 100 % polietileno de alta 
densidade, � lamento mineral e 100 % poliamida cinzenta 
texturizada, com elastano. Sistema de � xação por gancho e 
laço na parte superior da manga. Comprimento: 40 cm. 

 Resistência
Conforto
Ajuste 

 Manga de malha sem costuras em 100 % polietileno d e alta 
densidade, � lamento mineral e 100 % poliamida cinz enta 

 Manga de malha sem costuras em 100 % polietileno d e alta 
densidade, � lamento mineral e 100 % poliamida cinz enta 
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 NÍVEL F 

      PROTEÇÃO CONTRA CORTES       MANGAS 

EN388:2016
 4X4XF Automóvel Metal Vidro Borracha Montagem

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 F 

Níveis

 Comprimento 50 cm 

 Manga de malha sem costuras em 100 % polietileno preto de alta densidade, aço inoxidável e 100 % 
poliamida texturizada preta, com elastano. Fixador de gancho e laço na parte superior da manga. 
Acabamento em tecido muito � no na mão, com ranhura para polegar. Comprimento: 50 cm. 

 STEELSLEEVE/50/B 

 Resistência          

Conforto  

Ajuste  
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Automóvel Metal Vidro Borracha Montagem Plásticos

EN388:2016
 4X4XF 

 METALSLEEVE/50H 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 F 

Níveis

 Comprimento 50 cm 

 Manga de malha sem costuras, calibre 10. Fio duplo 100 % 
Textra ®/aço inoxidável. Fixador de gancho e laço na parte 
superior da manga. Ranhura para o polegar. Comprimento: 
50 cm. 

 NÍVEL F 

    MANGAS       PROTEÇÃO CONTRA CORTES 

 Resistência
Conforto
Ajuste 

Automóvel Metal Vidro Borracha EngenhariaMontagem Plásticos

EN388:2016
 4X4XF 

 METALSLEEVE/45 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 F 

Níveis

 Comprimento 45 cm 

 Manga de malha sem costuras, calibre 10. Fio duplo 100 % 
Textra ®/aço inoxidável. Fixador de gancho e laço na parte 
superior da manga. Comprimento 45 cm. 

 Novo Fio 
Conforto
Ajuste 

 Manga de malha sem costuras, calibre 10. Fio duplo  100 % 
Textra /aço inoxidável. Fixador de gancho e laço na parte 

 Manga de malha sem costuras, calibre 10. Fio duplo  100 % 
Textra /aço inoxidável. Fixador de gancho e laço na parte 
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      CONTACTO ALIMENTAR       MANGAS 

EN388:2016
 3X4XF Automóvel Vidro Borracha Plásticos Alimentação

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n _

Resistência ao corte de lâmina  X _   _   _   _

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração  X _   _   _   _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 F 

Níveis

 Comprimento 39 cm 

 Manga de malha sem costuras, calibre 13, em � lamento 100 % polietileno de alta densidade, � lamento de aço 
inoxidável e � o 100 % sintético, cor azul. Punho elástico de 8,5 cm e elástico de 2 cm no topo. Comprimento 
39 cm. A luva SLEEVE/FOOD está em conformidade com a Diretiva Europeia CE/1935/2004 relativa ao 
contacto alimentar. A luva SLEEVE/FOOD é lavável até 83 °C. 

 SLEEVE/FOOD 

 Resistência  

Ambidestro  

Proteção  

 NÍVEL F 
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105

 Conforto
Resistência
Manutenção 

 MTI/40 

Automóvel Metal EngenhariaMontagemConstrução Soldadura

Comprimento  48 cm 

 Manga de algodão 100 % resistente ao fogo, cor azul, � ta 
elástica em ambos os lados. Comprimento 48 cm. 
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      PROTEÇÃO CONTRA O CALOR       MANGAS 

 Conforto
Manutenção
Ambidestro 

Metal Vidro Borracha EngenhariaMontagem

 MANC/COT/BC/E 

 Comprimento 45 cm 

 Manga 100 % algodão natural com punho 100 % algodão/
elastano. Faixa elástica na parte superior da manga.
Comprimento: 45 cm. 
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Automóvel Metal EngenhariaConstrução Soldadura

EN388:2016
 4144X 

EN 407:2020
 X1XXXX 

 MANC/C 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 X 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X   _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X   _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X   _    _    _ _

Níveis

 Comprimento 48 cm 

 Manga em couro natural de vaca, � ta elástica em ambos os lados. 
Linha de costura 100 % para-aramida. Comprimento 48 cm. 
Disponível com gancho e laço de � xação: referência MANC/C/
EL/V. 

    MANGAS       PROTEÇÃO CONTRA O CALOR 

 Resistência
Manutenção
Ambidestro 

Automóvel Metal Vidro Borracha

EN388:2016
 2241B 

EN 407:2020
 X2XXXX 

 MANC/BC/50 

Características EN 388 :2016

Resistência à abrasão n n n n _

Resistência ao corte de lâmina n n n n n

Resistência ao rasgamento n n n n _

Resistência à perfuração n n n n _

Resistência ao corte de lâmina
de acordo com a norma ISO 13997 B 

Características EN 407 :2020

Comportamento de resistência ao fogo  X _    _    _ _

Calor por contacto n n n n _

Calor convectivo  X _    _    _ _

Calor radiante  X   _    _    _ _

Pequenos salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Grandes salpicos de metal fundido  X _    _    _ _

Níveis

 Comprimento 50 cm 

 Manga de tecido 100 % algodão pesado, cor branca crua, 
punho 100 % algodão/elastano. Faixa elástica no topo.
Comprimento: 50 cm. 

 Flexibilidade
Resistência
Ambidestro 
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EN ISO 11611:2015 EN ISO 13688:2013

Automóvel Metal Engenharia Soldadura

 Casaco de soldadura em couro natural de vaca fendido, fechos de mola na frente, costas em tela de algodão 
azul à prova de fogo, colarinho com gancho e fecho de laço. Punho elástico, bolso interior do lado esquerdo. 
Linha de costura 100 % para-aramida. 

 VEST/C/DTI 

 Flexibilidade 

 Resistência 

 Ajuste 

 EQUIPAMENTOS DE SOLDADURA E PROTEÇÃO CORPORAL 

 Tamanhos M a XXL 

EN ISO 11611:2015 EN ISO 11611:2015

Vestuário de proteção para utilização em 
soldadura e processos relacionados 

 A1 Classe 1 
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Regulamento relativo aos EPI 2016/425
Aplicável desde abril de 2016, substituiu a Diretiva 89/686 que era 
aplicável desde 1995. As principais alterações são:

• Aplicação idêntica em todos os países da UE 
• Certi� cados de inspeção de tipo (AET) válidos durante 5 anos
• Acesso mais fácil à declaração de conformidade da UE
• Harmonização dos requisitos laboratoriais noti� cados 

EN ISO 21420

Desde março de 2020, foi publicada uma nova norma: EN ISO 
21420: 2019 sobre luvas de proteção - requisitos gerais e métodos 
de ensaio. A EN ISO 21420, que irá substituir a EN 420, baseia-se 
nesta tendência e aborda extensivamente o tema da segurança.

As alterações são:

- um novo limite para DMF (dimetilformamida) em luvas 
revestidas de poliuretano (PU): também alinha a legislação 
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction 
of Chemicals) sobre substâncias perigosas e as chamadas 
substâncias que suscitam elevada preocupação. A partir de agora, 
os fabricantes de EPI são obrigados a ter um nível DMF inferior a 
1000 mg/kg ou 1000 ppm.

- o nível de HAP (Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclico) deve ser 
inferior a 1 mg/kg para materiais plásticos em contacto direto com 
a pele (apenas luvas revestidas).

- A norma EN 16350 estabelece um nível de resistência elétrica 
vertical inferior a 108 Ohms e é acompanhada por um novo 
logótipo a ser a� xado às luvas.

NF EN 388:2016

Luvas de proteção contra riscos mecânicos

norma de 2016 para ter em consideração as alterações do mercado 
para luvas técnicas. Para as luvas que desgastam excessivamente 
a lâmina no teste de corte de lâmina NF EN 388, o teste TDM de 
acordo com a norma ISO 13997 torna-se obrigatório. Assim, a nova 
marcação é:

(1) Resistência à abrasão (Nível 1 a 4)
(2)  Resistência ao corte (Nível 1 a 5)
(3)  Resistência ao rasgamento (Nível 1 a 4)
(4)  Resistência à perfuração (Nível 1 a 4)
(5)  Resistência ao corte (TDM) (Nível A a F)
(6)  Proteção contra impactos (opcional e indicado por P)

NF EN 16350

Luvas protetoras: Propriedades eletrostáticas

Define o método de ensaio e o limite máximo de resistência 
vertical à passagem de uma corrente elétrica de 108 �
  Para estas 
luvas, o valor de resistência vertical é utilizado para as classificar:

Medição em 
questão

Condutor Dissipador 
de carga

Isolamento

Resistência 
vertical

< 105 �
 105 �
  à 108 �
 108 �


NF EN 407

Luva de proteção para riscos térmicos

X(1).X(2).X(3).X(4).X(5).X(6)

(1) Resistência à inflamabilidade (Nível 1 a 4)
(2)  Resistência ao calor por contacto (Nível 1 a 4)
(3)  Resistência ao calor por convecção (Nível 1 a 4)
(4)  Resistência ao calor por radiação (Nível 1 a 4)
(5)   Menor resistência à pulverização 

de metal fundido (Nível 1 a 4)
(6)   Grande resistência à pulverização 

de metal fundido (Nível 1 a 4)

RESISTÊNCIA AO CALOR POR CONTACTO

Nível 1 :  manuseamento de uma peça a 100 °C 
durante um mínimo de 15 seg

Nível 2  :  manuseamento de uma peça a 250 °C 
durante um mínimo de 15 seg

Nível 3  :  manuseamento de uma peça a 350 °C 
durante um mínimo de 15 seg

Nível 4 :  manuseamento de uma peça a 500 °C 
durante um mínimo de 15 seg

NF EN 511

Luvas de proteção contra o frio

X(1).X(2).X(3)

(1) Frio por convecção (Nível 0 a 4)

(2)  Frio por contacto (Nível 0 a 4)

(3)  Impermeabilidade (Nível 0 a 1)

Contacto com alimentos

O Regulamento da UE 1935/2004 de� ne os métodos de ensaio 
para todos os produtos acabados que entram em contacto com 
géneros alimentícios. O objetivo é medir a quantidade de material 
que migra das luvas para os alimentos. Isto é simulado por solu-
ções à base de água, álcool e óleo, nas quais as luvas são imersas.

Existem dois tipos de migração medida:

• Migrações globais testadas para todos os tipos de luvas

•   Migrações especí� cas testadas em função da composição preci-
sa de cada luva.

UKCA 

A fim de poder vender os nossos produtos no Reino Unido, a 
partir de Janeiro de 2023 será obrigatório que as nossas luvas 
ostentem o novo logótipo UKCA que prova que as luvas estão em 
conformidade com os regulamentos britânicos. Isto é semelhante 
à certificação CE que já fornecemos nas nossas luvas e é muito 
semelhante ao procedimento existente.

ANSI

As normas ANSI regulam os níveis de protecção reivindicados 
pelas luvas de protecção na América do Norte (EUA e Canadá). 
As principais normas utilizadas dizem respeito à protecção contra 
cortes e abrasão e dão escalas de valores. Por exemplo, para a 
norma ANSI 105-2016 de resistência ao corte, os níveis vão de 
A1 a A9 de acordo com a norma de teste ASTM F2992-15, que 
é um teste semelhante ao teste ISO 13997 TDM utilizado para a 
certificação CE das nossas luvas.

NORMAS RELATIVAS     À PROTEÇÃO 

EN511

EN16350

EN388:2016

EN407
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